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media tensión cables tipo voltalene

GRÁFICOS DE INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO EN EL CONDUCTOR PARA LOS CABLES TIPO VOLTALENE

GRÁFICO I
Intensidades térmicamente admisibles en cortocircuito para conductores de cobre.
(Según Normas IEC 60949 y UNE 21192).

Temperatura máxima en servicio permanente 90 ºC.
Temperatura máxima en cortocircuito 250 ºC.
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media tensión cables tipo voltalene

GRÁFICOS DE INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO EN EL CONDUCTOR PARA LOS CABLES TIPO VOLTALENE
Intensidades térmicamente admisibles en cortocircuito para conductores de aluminio.
(Según Normas IEC 60949 y UNE 21192).

Temperatura máxima en servicio permanente 90 ºC.
Temperatura máxima en cortocircuito 250 ºC.
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ACCESORIOS PARA CABLES
EPROTENAX COMPACT

Y VOLTALENE



GUÍA DE SELECCIÓN DE ACCESORIOS

6

6

1 1 1

1

2

3

4

5

6

7

12/20 kV

TMF-E
(Pág. 92)

PCT Exterior
(Pág. 96)

TMF-I
(Pág. 90)

PCT Interior
(Pág. 94)

TMF-R
(Pág. 88)

PMR-1
(Pág. 106)

PMR-2
(Pág. 108)

PMA-1
(Pág. 106)

PMA-2
(Pág. 108)

PMA-3
(Pág. 111)

FMCEA-630
(Pág. 118)

ELASPEED
(Pág. 98)

RETRACTFIT
(Pág. 101)

TPE-250
(Pág. 124)

12 / 20 kV

1 TMF-E
(Pág. 92)

PCT Exterior
(Pág. 96)

2 TMF-I
(Pág. 90)

PCT Interior
(Pág. 94)

TMF-R
(Pág. 88)

3 PMR-4
(Pág. 108)

4 PMA-4
(Pág.108)

5 PMA-5
(Pág. 111)

6 ELASPEED
(Pág. 98)

RETRACTFIT
(Pág. 101)

18/30 kV

18 / 30 kV



EN MEDIA TENSIÓN HASTA 18/30 kV

Celda compacta Transformador

2 2 2

5
4

3
5

437

2

Celda convencional Transformador

GUÍA RÁPIDA DE SELECCIÓN DE ACCESORIOS HASTA 12/20 kV

NOTA: Para cables con conductor CU, quitar AL de la denominacion.  Ej: PMA-3 300/24 A.

1 x 95 mm2

1 x 150 mm2

1 x 240 mm2

1 x 300 mm2

1 x 400 mm2

HEPRZ1

ELASPEED 1E 00/24 HEPR

ELASPEED 1F 00/24 HEPR

ELASPEED 1F 00/24 HEPR

ELASPEED 1H 00/24 HEPR

TMF-1 00/24 I HEPR

TMF-2 00/24 I HEPR

TMF-3 00/24 I HEPR

TMF-3 00/24 I HEPR

TMF-1 00/24 E HEPR

TMF-2 00/24 E HEPR

TMF-3 00/24 E HEPR

TMF-3 00/24 E HEPR

PCT-25 J2 00/24
HEPR

PMA-1 95/24 AL HEPR

–

–

FMCEA 95/24 AL HEPR

FMCEA 150/24 AL HEPR

FMCEA 240/24 AL HEPR

FMCEA 300/24 AL HEPR

FMCEA 400/24 AL HEPR

PMA-3 95/24 AC AL HEPR

PMA-3 150/24 AC AL HEPR

PMA-3 240/24 AC AL HEPR

PMA-3 300/24 AC AL HEPR

PMA-3 400/24 AC AL HEPR

Cable Voltalene y Eprotenax EMPALME KIT 1 FASE
TERMINACIONES KIT 3 FASES

INTERIOR
ENFILABLE

EXTERIOR
ENFILABLE

EXTERIOR
COTRÁCTIL FRÍO

CONECTORES SEPARABLES KIT 1 FASE

250 A 630 A,
EN T ROSCADA

630 A,
EN T ROSCADA

PCT-25 J4 00/24
HEPR

1 x 95 mm2

1 x 150 mm2

1 x 240 mm2

1 x 300 mm2

1 x 400 mm2

RHZ1

ELASPEED 1E 00/24

ELASPEED 1IP 00/24

ELASPEED 1IP 00/24

TMF-2 00/24 I

TMF-3 00/24 I

PCT-25 J2 00/24

PMA-1 95/24 AL

–

FMCEA 95/24 AL

FMCEA 150/24 AL

FMCEA 240/24 AL

FMCEA 300/24 AL

FMCEA 400/24 AL

PMA-3 95/24 AC AL

PMA-3 150/24 AC AL

PMA-3 240/24 AC AL

PMA-3 300/24 AC AL

PMA-3 400/24 AC ALPCT-25 J4 00/24

TMF-2 00/24 E

TMF-3 00/24 E

TMF-3 00/24 E

1 x 95 mm2

1 x 150 mm2

1 x 240 mm2

1 x 300 mm2

1 x 400 mm2

HEPRZ1

ELASPEED 1H 00/36 HEPR

ELASPEED 1IP 00/36 HEPR

ELASPEED 1 I 00/36 HEPR

TMF-2 00/36 I HEPR

TMF-3 00/36 I HEPR

TMF-4 00/36 I HEPR

PCT-35 J2 00/36

PMA-4 95/36 AL HEPR

PMA-4 150/36 AL HEPR

PMA-4 240/36 AL HEPR

PMA-4 300/36 AL HEPR

PMA-5   95/36 AC AL HEPR

PMA-5 150/36 AC AL HEPR

PMA-5 240/36 AC AL HEPR

PMA-5 300/36 AC AL HEPR

PMA-5 400/36 AC AL HEPR

Cable Voltalene y Eprotenax EMPALME KIT 1 FASE
TERMINACIONES KIT 3 FASES

INTERIOR
ENFILABLE

EXTERIOR
ENFILABLE

EXTERIOR
COTRÁCTIL FRÍO

CONECTORES SEPARABLES KIT 1 FASE

400 A, ACODADA 630 A,
EN T ROSCADA

PCT-35 J4 00/36
HEPR

1 x 95 mm2

1 x 150 mm2

1 x 240 mm2

1 x 300 mm2

1 x 400 mm2

RHZ1

ELASPEED 1H 00/36

ELASPEED 1IP 00/36

ELASPEED 1I 00/36

PMA-4   95/36 AL

PMA-4 150/36 AL

PMA-4 240/36 AL

PMA-4 300/36 AL

PMA-5   95/36 AC AL

PMA-5 150/36 AC AL

PMA-5 240/36 AC AL

PMA-5 300/36 AC AL

PMA-5 400/36 AC AL

TMF-2 00/36 E HEPR

TMF-3 00/36 E HEPR

TMF-4 00/36 E HEPR

PCT-35 J4 00/36

PCT-35 J2 00/36

PCT-35 J4 00/36

PCT-35 J4 00/36

TMF-2 00/36 E

TMF-3 00/36 E

TMF-4 00/36 E

TMF-4 00/36 E

TMF-2 00/36 I

TMF-3 00/36 I

TMF-4 00/36 I

TMF-4 00/36 I

NOTA: Para cables con conductor CU, quitar AL de la denominacion. Ej: PMA-3 300/36 A.

GUÍA RÁPIDA DE SELECCIÓN DE ACCESORIOS HASTA 18/30 kV
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media tensión accesorios

1 - CONTACTO METÁLICO:
Contacto metálico de Cu, Al-Cu o Al estañado.

2 - CAPUCHÓN DE PROTECCIÓN:
Moldeado en elastómero antitracking.
Impide la penetración de agua.
Se posiciona sobre el final del cuerpo externo (4) y el contacto (1).

3 - REPARTIDOR LINEAL DE TENSIÓN:
Incorporado en el mismo cuerpo externo (4).
Controla y distribuye el campo eléctrico en el corte de pantalla del cable.

4 - CUERPO PREMOLDEADO EXTERNO:
Moldeado en elastómero anti-tracking.
Diseñado para estancar totalmente el cable y la toma de tierra.

5 - TOMA DE TIERRA:
Utilizando los propios hilos de la pantalla del cable.

COMPONENTES

CARACTERÍSTICAS
- PARA CABLES DE AISLAMIENTO SECO Y PAPEL IMPREGNADO.
- FACILIDAD DE MONTAJE: La concepción misma de una terminación Monobloc, lubricada internamente en el proceso de fabricación, permite un

montaje fácil. La terminación se desliza a mano, sin ninguna herramienta especial como ayuda; a continuación se conecta el terminal metálico
de conexión y se desliza un capuchón de elastómero para asegurar el sellado perfecto de la terminación.
La unidad Monobloc admite todo tipo de contactos metálicos.

APLICACIÓN (Orientativa)

TMF2-R: min 15,5 mm; max 26 mm.
TMF3-R: min 19,9 mm; max 32 mm.

IMPORTANTE: Para Servicio de Exterior añadir las correspondientes aletas. Estos terminales son aptos para ser utilizados en cables aislados
en papel impregnado, utilizando el kit de adaptación CPI-400.

EJEMPLOS DE PEDIDO: Cable 12/20 kV, aislamiento seco, 240 mm2 Al le corresponde el: TMF3-R-240/24 AL. Cable 15/25 kV, aislamiento
de papel, 95 mm2 Cu le corresponde el: TMF3-R-95/30 R-CPI.

Para diámetros sobre aislamiento del cable (*Tensión servicio 15/25kV). Válido para cables RHZ1 y HEPRZ1.

Sección conductor mm2

35 TMF2-R TMF2-R TMF2-R TMF3-R TMF3-R
50 TMF2-R TMF2-R TMF3-R TMF3-R TMF3-R
70 TMF2-R TMF2-R TMF3-R TMF3-R TMF3-R
95 TMF2-R TMF3-R TMF3-R TMF3-R TMF3-R

120 TMF3-R TMF3-R TMF3-R TMF3-R TMF3-R
150 TMF3-R TMF3-R TMF3-R TMF3-R TMF3-R
185 TMF3-R TMF3-R TMF3-R TMF3-R TMF3-R
240 TMF3-R TMF3-R TMF3-R TMF3-R TMF3-R

6/10 kV 8,7/15 kV 12/20 kV 15/25 kV *18/30 kV

TERMINAL MONOBLOC PREMOLDEADO FLEXIBLE DE INTERIOR DE ALTURA REDUCIDA, (hasta 15/25 kV).

HD 628 y HD 629; (También para cables de 18/30 kV pero con tensión de servicio de 25 kV).

Correspondencia con las normas: IEC 60502-4 ; IEC 60055.
Nivel máximo de tensión: 15/25 kV.

DESCRIPCIÓN

Terminal ELASTICFIT TMF-R

1

2

3

4

5

L
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media tensión accesorios

Modelo de utilización recomendado
CRITERIOS DE DISEÑO

Terminal ELASTICFIT TMF-R

Para consulta de los diámetros sobre aislamiento en función de la sección y tensión, consultar páginas 41 y 65 para cables Eprotenax y Voltalene
respectivamente.

Modelo TMF

TMF2-R 15.5 26
TMF3-R 19.9 32

Mín. Máx.

Diámetro sobre aislamiento cable (mm) L
(mm)

340
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media tensión accesorios

1 - CONTACTO METÁLICO:
Contacto metálico de Cu o Al-Cu.

2 - ALETAS AISLANTES:
Aletas modulares deslizantes fabricadas en elastómero anti-tracking.

3 - REPARTIDOR LINEAL DE TENSIÓN:
Moldeado elastico, distribuye las lineas de campo eléctrico.

4 - PROTECTOR TOMA TIERRA:
Protector de goma elastomérica que impide la penetración de agua
y protege la toma de tierra.

5 - TOMA DE TIERRA:
Utilizando los propios hilos de la pantalla del cable.

HASTA 36 kV

COMPONENTES

TERMINAL MODULAR PREMOLDEADO FLEXIBLE DE INTERIOR, (hasta 18/30 kV).

HD 628 y HD 629

Correspondencia con las normas: IEC 60502-4
Nivel máximo de tensión: 36 kV.

DESCRIPCIÓN

Terminal ELASTICFIT TMF-I

1

2

3

4

5

L

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Tensión kV

6/10 435 2
8,7/15 435 2
12/20 435 2
18/30 450 4

L (mm) aprox. Nº de aletas

CARACTERÍSTICAS
- PARA CABLES DE AISLAMIENTO SECO Y PAPEL IMPREGNADO.
- Posiciones: vertical, angular o invertida.
- No precisa herramientas especiales, calentamiento ni rellenos.
- Se puede poner en servicio inmediatamente.
- Piezas modulares introducidas sobre el cable con la ayuda de un lubricante especial.
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CRITERIOS DE DISEÑO
Modelo de utilización recomendado

Modelo TMF

TMF0-I 13 22
TMF1-I 15,5 26
TMF2-I 20 33
TMF3-I 26 43
TMF4-I 36 61
TMF5-I 49,5 80

Mín. Máx.

Diámetro sobre aislamiento cable (mm)

media tensión accesorios

Terminal ELASTICFIT TMF-I

IMPORTANTE: Estos terminales son aptos para ser utilizados en cables aislados en papel impregnado, utilizando el kit de adaptación CPI-400.

EJEMPLOS DE PEDIDO: Cable con aislamiento de papel 1x150, Al,18/30 kV, para interior, le corresponde el tipo TMF-3 - 150/36 l Al CPl.

APLICACIÓN (Orientativa)

Sección conductor
mm2

25 TMF0-I TMF0-I TMF1-I TMF1-I – TMF1-I TMF2-I –
35 TMF0-I TMF0-I TMF1-I TMF1-I TMF1-I TMF1-I TMF2-I –
50 TMF0-I TMF1-I TMF1-I TMF2-I TMF1-I TMF2-I TMF2-I TMF2-I
70 TMF0-I TMF1-I TMF1-I TMF2-I TMF1-I TMF2-I TMF2-I TMF2-I
95 TMF0-I TMF1-I TMF2-I TMF2-I TMF1-I TMF2-I TMF2-I TMF2-I

120 TMF1-I TMF2-I TMF2-I TMF2-I TMF2-I TMF2-I TMF3-I TMF3-I
150 TMF1-I TMF2-I TMF2-I TMF2-I TMF2-I TMF2-I TMF3-I TMF3-I
185 TMF1-I TMF2-I TMF2-I TMF2-I TMF2-I TMF3-I TMF3-I TMF3-I
240 TMF2-I TMF2-I TMF2-I TMF3-I TMF3-I TMF3-I TMF3-I TMF3-I
300 TMF2-I TMF3-I TMF3-I TMF3-I TMF3-I TMF3-I TMF4-I TMF3-I
400 TMF3-I TMF3-I TMF3-I TMF3-I TMF3-I TMF3-I TMF4-I TMF4-I
500 TMF3-I TMF3-I TMF3-I TMF4-I TMF4-I TMF4-I TMF4-I TMF4-I
630 TMF4-I TMF3-I TMF4-I TMF4-I TMF4-I TMF4-I TMF4-I TMF4-I
800 TMF4-I TMF4-I TMF4-I TMF4-I TMF4-I TMF4-I TMF4-I TMF4-I

1000 – TMF4-I TMF4-I TMF5-I TMF5-I – TMF5-I TMF5-I

RHZ1
3,6/6 kV

RHZ1
6/10 kV

RHZ1
8,7/15 kV

RHZ1
12/20 kV

HEPRZ1
12/20 kV

RHZ1
15/25 kV

RHZ1
18/30 kV

HEPRZ1
18/30 kV

Para consulta de los diámetros sobre aislamiento en función de la sección y tensión, consultar páginas 41 y 65 para cables Eprotenax y Voltalene
respectivamente.
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media tensión accesorios

1 - CONTACTO METÁLICO:
Contacto metálico de Cu o Al-Cu.

2 - ALETAS AISLANTES:
Aletas modulares deslizantes fabricadas en elastómero anti-tracking.

3 - REPARTIDOR LINEAL DE TENSIÓN:
Moldeado elastico, distribuye las lineas de campo eléctrico.

4 - PROTECTOR TOMA TIERRA:
Protector de goma elastomérica que impide la penetración de agua y protege
la toma de tierra.

5 - TOMA DE TIERRA:
Utilizando los propios hilos de la pantalla del cable.

COMPONENTES

Ref. norma: HD-628 ; HD-629.
Correspondencia con la norma: IEC 60502-4
Nivel máximo de tensión: 36 kV.

TERMINAL MODULAR PREMOLDEADO FLEXIBLE DE EXTERIOR, (hasta 18/30 kV)

DESCRIPCIÓN

Terminal ELASTICFIT TMF-E

1

2

3

4

5
L

CARACTERÍSTICAS
- PARA CABLES DE AISLAMIENTO SECO Y PAPEL IMPREGNADO.
- Posiciones: vertical, angular o invertida.
- No precisan herramientas especiales, calentamiento ni rellenos.
- Se pueden poner en servicio inmediatamente.
- Piezas modulares introducidas sobre el cable con la ayuda de un lubricante especial.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Tensión kV

6/10 450 4
8,7/15 450 4
12/20 450 4
18/30 500 5

L (mm) aprox. Nº de aletas

Un aumento de la Línea de Fuga, se obtiene incrementando el número de aletas.
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media tensión accesorios

Terminal ELASTICFIT TMF-E

IMPORTANTE: Estos Terminales son aptos para ser utilizados en cables aislados en papel impregnado, utilizando el kit de adaptación CPI-400.

EJEMPLO DE PEDIDO:Cable aislamiento seco 1x150 Al, 12/20 kV, para exterior, le corresponde el tipo TMF-2 - 150/24 E Al.

APLICACIÓN (Orientativa)

Sección conductor
mm2

25 TMF0-E TMF0-E TMF1-E TMF1-E – TMF1-E TMF2-E –
35 TMF0-E TMF0-E TMF1-E TMF1-E TMF1-E TMF1-E TMF2-E –
50 TMF0-E TMF1-E TMF1-E TMF2-E TMF1-E TMF2-E TMF2-E TMF2-E
70 TMF0-E TMF1-E TMF1-E TMF2-E TMF1-E TMF2-E TMF2-E TMF2-E
95 TMF0-E TMF1-E TMF2-E TMF2-E TMF1-E TMF2-E TMF2-E TMF2-E

120 TMF1-E TMF2-E TMF2-E TMF2-E TMF2-E TMF2-E TMF3-E TMF3-E
150 TMF1-E TMF2-E TMF2-E TMF2-E TMF2-E TMF2-E TMF3-E TMF3-E
185 TMF1-E TMF2-E TMF2-E TMF2-E TMF2-E TMF3-E TMF3-E TMF3-E
240 TMF2-E TMF2-E TMF2-E TMF3-E TMF3-E TMF3-E TMF3-E TMF3-E
300 TMF2-E TMF3-E TMF3-E TMF3-E TMF3-E TMF3-E TMF4-E TMF3-E
400 TMF3-E TMF3-E TMF3-E TMF3-E TMF3-E TMF3-E TMF4-E TMF4-E
500 TMF3-E TMF3-E TMF3-E TMF4-E TMF4-E TMF4-E TMF4-E TMF4-E
630 TMF4-E TMF3-E TMF4-E TMF4-E TMF4-E TMF4-E TMF4-E TMF4-E
800 TMF4-E TMF4-E TMF4-E TMF4-E TMF4-E TMF4-E TMF4-E TMF4-E

1000 – TMF4-E TMF4-E TMF5-E TMF5-E – TMF5-E TMF5-E

RHZ1
3,6/6 kV

RHZ1
6/10 kV

RHZ1
8,7/15 kV

RHZ1
12/20 kV

HEPRZ1
12/20 kV

RHZ1
15/25 kV

RHZ1
18/30 kV

HEPRZ1
18/30 kV

CRITERIOS DE DISEÑO
Modelo de utilización recomendado

Modelo TMF

TMF0-E 13 22
TMF1-E 15,5 26
TMF2-E 20 33
TMF3-E 26 43
TMF4-E 36 61
TMF5-E 49,5 80

Mín. Máx.

Diámetro sobre aislamiento cable (mm)

Para consulta de los diámetros sobre aislamiento en función de la sección y tensión, consultar páginas 41 y 65 para cables Eprotenax y Voltalene
respectivamente.
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CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES (COLDFIT DE INTERIOR)

Modelo

PCT15 381 295
PCT25 578 368
PCT35 762 427

Línea de fuga mínima
(mm)

L
(mm)

media tensión accesorios

HD  628 y HD 629

Ref. norma: IEEE 481996
Nivel máximo de tensión: 18/30 kV

DESCRIPCIÓN
TERMINAL POLIMÉRICO DE INTERIOR CONTRÁCTIL EN FRÍO, (hasta 18/30 kV)

Terminal COLDFIT PCT, (interior)

1- CONTACTO METÁLICO:
Contacto metálico de Cu o Al Cu.

2- CUERPO AISLANTE:
Fabricado con una formulación de goma de silicona de gran memoria elástica que ofrece
una alta estanqueidad y óptimas características eléctricas.

3- REPARTIDOR LINEAL DE TENSIÓN INTEGRADO:
Tubo flexible de alta permitividad integrado en el cuerpo aislante del terminal que efectúa
el control del campo eléctrico en la zona próxima al corte de la semiconductora externa
del cable. Mientras se va extrayendo el soporte, el conjunto RLT+cuerpo aislante se
contrae uniformemente sobre el cable y en la posición correcta. No son necesarias
operaciones adicionales durante la instalación.

4- TOMA DE TIERRA:
Utilizando los propios hilos de la pantalla del cable.

COMPONENTES

CARACTERÍSTICAS
- Cubre una amplia gama de aplicaciones con un reducido número de modelos.
- Adaptable a cables de papel impregnado y a cables unipolares de aislamiento seco (PE, XLPE, EPR),
con conductor de Cu o Al de hasta 18/30 kV.

- Máxima facilidad de instalación.
- No necesita herramientas especiales, aportación de calor, encintados o rellenos.
- Instalación vertical o inclinada.
- Se puede energizar inmediatamente después de su conexión a la línea.

1

2

3

4

L
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media tensión accesorios

Terminal COLDFIT PCT (interior)

CRITERIOS DE DISEÑO (COLDFIT DE INTERIOR)

Modelo

PCT15-J1 16,3 28,5
PCT15-J2 21,3 35,1
PCT15-J4 33 53,3

Mínimo Máximo

Hasta 12/20 kV Diámetro sobre aislamiento cable (mm)

Para consulta de los diámetros sobre aislamiento en función de la sección y tensión, consultar páginas 41 y 65 para cables Eprotenax y Voltalene
respectivamente.

Sección
mm2

50 – PCT 15-J1 PCT 15-J1 PCT 15-J1 PCT 35-J2 PCT 35-J2
70 PCT 15-J1 PCT 15-J1 PCT 15-J2 PCT 15-J1 PCT 35-J2 PCT 35-J2
95 PCT 15-J1 PCT 15-J1 PCT 15-J2 PCT 15-J1 PCT 35-J2 PCT 35-J2

120 PCT 15-J1 PCT 15-J2 PCT 15-J2 PCT 15-J2 PCT 35-J2 PCT 35-J2
150 PCT 15-J2 PCT 15-J2 PCT 15-J2 PCT 15-J2 PCT 35-J2 PCT 35-J2
185 PCT 15-J2 PCT 15-J2 PCT 15-J2 PCT 15-J2 PCT 35-J2 PCT 35-J2
240 PCT 15-J2 PCT 15-J2 PCT 15-J2 PCT 15-J2 PCT 35-J2 PCT 35-J2
300 PCT 15-J2 PCT 15-J2 PCT 15-J2 PCT 15-J2 PCT 35-J4 PCT 35-J4
400 PCT 15-J2 PCT 15-J2 PCT 15-J4 PCT 15-J4 PCT 35-J4 PCT 35-J4
500 PCT 15-J4 PCT 15-J4 PCT 15-J4 PCT 15-J4 PCT 35-J4 PCT 35-J4
630 PCT 15-J4 PCT 15-J4 PCT 15-J4 PCT 15-J4 PCT 35-J4 PCT 35-J4
800 PCT 15-J4 PCT 15-J4 PCT 15-J4 PCT 15-J4 PCT 35-J4 PCT 35-J4
1000 PCT 15-J4 PCT 15-J4 PCT 15-J4 PCT 15-J4 PCT 35-J4 PCT 35-J4

6/10 kV
RHZ1

12/20 kV8,7/15 kV
RHZ1

Modelos según aplicación, (COLDFIT PCT de interior)

RHZ1 HEPRZ1

18/30 kV

RHZ1 HEPRZ1

APLICACIÓN
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media tensión accesorios

HD  628 y HD 629

Ref. norma: IEEE 481996
Nivel máximo de tensión: 18/30 kV

DESCRIPCIÓN
TERMINAL POLIMÉRICO DE EXTERIOR CONTRÁCTIL EN FRÍO, (hasta 18/30 kV)

Terminal COLDFIT PCT, (exterior)

1- CONTACTO METÁLICO:
Contacto metálico de Cu o Al Cu.

2- CUERPO AISLANTE:
Fabricado con una formulación de goma de silicona de gran memoria elástica que ofrece
una alta estanqueidad y óptimas características eléctricas.

3- REPARTIDOR LINEAL DE TENSIÓN INTEGRADO:
Tubo flexible de alta permitividad integrado en el cuerpo aislante del terminal que efectúa
el control del campo eléctrico en la zona próxima al corte de la semiconductora externa
del cable. Mientras se va extrayendo el soporte, el conjunto RLT+cuerpo aislante se
contrae uniformemente sobre él y en la posición correcta. No son necesarias operaciones
adicionales durante la instalación.

4- TOMA DE TIERRA:
Utilizando los propios hilos de la pantalla del cable.

COMPONENTES

CARACTERÍSTICAS
- Cubre una amplia gama de aplicaciones con un reducido número de modelos.
- Adaptable a cables de papel impregnado y a cables unipolares de aislamiento seco (PE, XLPE, EPR),
con conductor de Cu o Al de hasta 18/30 kV.

- Máxima facilidad de instalación.
- No necesita herramientas especiales, aportación de calor, encintados o rellenos.
- Instalación vertical o inclinada.
- Se puede energizar inmediatamente después de su conexión a la línea.

1

2

3

4

L

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES (COLDFIT DE EXTERIOR)

Modelo

PCT 15 381 295
PCT 25 578 368
PCT 35 762 427

Línea de fuga mínima (mm) Longitud L (mm)
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Terminal COLDFIT PCT, (exterior)

CRITERIOS DE DISEÑO  (COLDFIT DE EXTERIOR)
Modelo de utilización recomendado

Modelo

PCT 15-J1 16,3 28,5
PCT 15-J2 21,3 35,1
PCT 15-J4 33 53,3

Mínimo Máximo

Diámetro sobre aislamiento cable (mm)

Hasta 8,7 / 15 kV

Hasta 12 / 20 kV
PCT 25-J2 21,3 35,1
PCT 25-J4 33 53,3

Hasta 18 / 30 kV
PCT 35-J2 21,3 35,1
PCT 35-J4 33 53,3

Para consulta de los diámetros sobre aislamiento en función de la sección y tensión, consultar páginas 41 y 65 para cables Eprotenax y Voltalene
respectivamente.

Sección
mm2

50 – PCT 15-J1 – – PCT 35-J2 PCT 35-J2
70 PCT 15-J1 PCT 15-J1 PCT 25-J2 – PCT 35-J2 PCT 35-J2
95 PCT 15-J1 PCT 15-J1 PCT 25-J2 PCT 25-J2 PCT 35-J2 PCT 35-J2
120 PCT 15-J1 PCT 15-J2 PCT 25-J2 PCT 25-J2 PCT 35-J2 PCT 35-J2
150 PCT 15-J2 PCT 15-J2 PCT 25-J2 PCT 25-J2 PCT 35-J2 PCT 35-J2
185 PCT 15-J2 PCT 15-J2 PCT 25-J2 PCT 25-J2 PCT 35-J2 PCT 35-J2
240 PCT 15-J2 PCT 15-J2 PCT 25-J2 PCT 25-J2 PCT 35-J2 PCT 35-J2
300 PCT 15-J2 PCT 15-J2 PCT 25-J2 PCT 25-J2 PCT 35-J4 PCT 35-J4
400 PCT 15-J2 PCT 15-J2 PCT 25-J4 PCT 25-J4 PCT 35-J4 PCT 35-J4
500 PCT 15-J4 PCT 15-J4 PCT 25-J4 PCT 25-J4 PCT 35-J4 PCT 35-J4
630 PCT 15-J4 PCT 15-J4 PCT 25-J4 PCT 25-J4 PCT 35-J4 PCT 35-J4
800 PCT 15-J4 PCT 15-J4 PCT 25-J4 PCT 25-J4 PCT 35-J4 PCT 35-J4
1000 PCT 15-J4 PCT 15-J4 PCT 25-J4 PCT 25-J4 – –

6/10 kV
RHZ1

12/20 kV8,7/15 kV
RHZ1

18/30 kV

RHZ1 HEPRZ1 HEPRZ1RHZ1

Modelos según aplicación, (COLDFIT PCT de exterior)

APLICACIÓN
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CARACTERÍSTICAS

EMPALME CONTRÁCTIL EN FRÍO:
- Completamente integrado.
- Alta fiabilidad.
- Para todo tipo de cables.

Versión unipolar y tripolar.
Desde 6/10 kV hasta 18/30 kV.
Para cables con aislamiento polimérico y papel impregnado.
Con posibilidad de refuerzos mecánicos.
Fácil y rápido de instalar.

COMPONENTES
1- MUELLE DE PRESIÓN CTE.:

Conecta la malla con la pantalla del cable.
2- SEMICONDUCTORA DEL CABLE:

Envuelve y protege de descargas eléctricas.
3- CINTA DE SELLADO
4- AISLAMIENTO DEL CABLE:

Aislamiento del cable.
5- ENVOLVENTE:

Protección externa del empalme.
6- PANTALLA:

Malla de cobre que da continuidad a la pantalla del cable.
7- CAPA SEMICONDUCTORA:

Continuidad semiconductoras externa cables.
8- CAPA AISLANTE:

Aislante.
9- CAPA DIELÉCTRICA:

De alta constante dieléctrica.
10- ELECTRODO:

Integrado en los empalmes para 12/20 kV.

Denominación técnica: EPJMe-1C (24 kV) y EPJMe-1C (36 kV)
Ref. norma: HD 628; HD 629.
Correspondencia con las normas: IEC 60502-4; IEC 60055.
Nivel máximo de tensión: 18/30 kV.

DESCRIPCIÓN
EMPALME UNIVERSAL CONTRÁCTIL EN FRÍO. Versión 1.2, (hasta 18/30 kV)

Empalme ELASPEED

– Nuevo soporte autoextraíble, para un ahorro de tiempo, una disminución de errores de extracción del soporte y una instalación más limpia.
– Nuevas placas de sellado que minimizan la posiblidad de error tanto en la cantidad como en el dimensionado e incorpora un film que facilita el

deslizamiento de la cubierta.
– Nuevo aceite lubricante, que facilita el desdoblamiento de la cubierta.

1
2

3
4

5

6
7

8
9

10
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CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Tensión
(kV)

D 12/20 17.2 32.0
E 12/20 19.0 34.0
F 12/20 23.1 44.0
H 18/30 24.4 46.0
IP 18/30 27.8 52.0
I 18/30 31.9 62.0

Diámetro mínimo sobre
aislamiento

Diámetro máximo cubierta
exterior

Modelo
empalme

Empalme ELASPEED

Este empalme puede emplearse para unir cables trifásicos con igual o diferente naturaleza de aislante y campo eléctrico (empalmes mixtos), lo
que le permite ampliar el carácter de aplicación universal que tenía hasta ahora empalmando cables unipolares de aislamiento seco y papel. En
los empalmes tripolares para cables de aislamiento de papel impregnado y mixtos está incluida la caja de protección de poliéster y microesferas.
Para cables con papel impregnado, añadir el kit de adaptación CPI-E.

Para consulta de los diámetros sobre aislamiento en función de la sección y tensión, consultar páginas 41 y 65 para cables Eprotenax y Voltalene,
respectivamente.

APLICACIÓN

50 - D D D E-D H H
70 D E-D E-D D-E H H H
95 D E-D F-D-E E-D H H-IP H
120 E-D E F-D-E-H E-D H H-IP H
150 E-D F-E F-E-H E-F IP-H H-IP H
185 F-E F-H F-H F-E-H IP-H H-IP-I H-IP
240 F-H F-H-IP F-H-IP F-H-IP I-H-IP IP-H-I IP-H
300 H-IP H-IP IP-H-I H-IP I-H-IP IP-H-I IP-H-I
400 H-IP H-IP-I IP-H-I H-I-IP I-IP I-IP I-IP
500 H-IP-I H-IP-I I-IP I-IP I-IP I-IP I-IP
630 H-IP-I H-IP-I I-IP I-IP I I I
800 I I I I I I I

Sección
(mm2)

6/10 kV
RHZ1

8.7/15 kV
RHZ1

12/20 kV 15/25 kV
RHZ1

18/30 kV

RHZ1 HEPRZ1 RHZ1 HEPRZ1

Nota: se ha remarcado la talla más recomendable para cada sección en color rojo.

Empalme Universal Contráctil en frío EPJMe-1C (24 kV) y EPJMe-1C (36 kV).
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Empalme ELASPEED

PROCESO DE MONTAJE

Se realizan cortes para la extracción de la cubierta exterior dejando
una distancia para la conexión de la pantalla de hilos de cable y se
extrae la capa semiconductora (con especial cuidado de no afectar
al aislamiento) para posteriormente hacer la conexión de los
conductores. Una vez hecha la unión de los conductores, centramos
el empalme sobre el manguito.

Por medio de las dos palancas suministradas rompemos el tubo de
soporte realizando un movimiento de torsión sobre el empalme.
Posteriormente se cortan las gomas que mantienen sujeta la pantalla
y mediante los anillos metálicos de presión constante suministrados
realizaremos la operación de conexionado de las pantallas. Sobre los
cables previamente preparados aplicamos las placas de sellado de
goma vulcanizable.

Finalizaremos el montaje del empalme desdoblando las cubiertas,
estirando de las cintas de goma incorporadas en el propio
empalme.
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CARACTERÍSTICAS

- Universal: Utilizable en cables tanto de aislamiento seco como de papel impregnado (de Cu o Al).
- Fiable: Completamente probado en fábrica, como se hace en el caso del cable.
- Flexible: Cubre toda la gama de secciones más usuales.
- Retráctil en frío: No se requiere calor.
- Compacto: Ahorro de espacio.
- Fácil y rápido de instalar.

COMPONENTES
1-ENVOLVENTE SEMICONDUCTORA

2-CUERPO EXTRUSIONADO TRICAPA

3-CUBIERTA EXTERIOR:
Tubo contráctil en frío y opcionalmente tubo termorretráctil.

4-MANGUITO DE UNIÓN:
Une los conductores.

5-PANTALLA:
Malla de cobre que apantalla el empalme dando continuidad

a las pantallas de los propios hilos del cable.

DESCRIPCIÓN
EMPALME UNIVERSAL DE DOS CUERPOS, (hasta 18/30 kV)

Empalme RETRACFIT

Denominación técnica: RTJMe-1C (24 kV) y RTJMe-1C (36 kV).
Ref. norma: HD-628 ; HD-629.
Correspondencia con normas: IEC 60502-4 ; IEC 60055.
Nivel máximo de tensión: 18/30 kV.

1
2 3

45

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Tensión
(kV)

D 12/20 17.2 32
E 12/20 19.0 34
F 12/20 23.1 44
H 18/30 24.4 46.0
IP 18/30 27.8 52
I 18/30 31.9 62

Modelo
empalme

Para consulta de los diámetros sobre aislamiento en función de la sección y tensión, consultar páginas 41 y 65 para cables Eprotenax y Voltalene
respectivamente.

EMPALME RETRÁCTIL DE DOS CUERPOS UNIVERSAL

Diámetro mínimo sobre
aislamiento

Diámetro máximo cubierta
exterior
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Empalme RETRACFIT

APLICACIÓN

50 - D D D E-D H H
70 D E-D E-D D-E H H H
95 D E-D F-D-E E-D H H-IP H
120 E-D E F-D-E-H E-D H H-IP H
150 E-D F-E F-E-H E-F IP-H H-IP H
185 F-E F-H F-H F-E-H IP-H H-IP-I H-IP
240 F-H F-H-IP F-H-IP F-H-IP I-H-IP IP-H-I IP-H
300 H-IP H-IP IP-H-I H-IP I-H-IP IP-H-I IP-H-I
400 H-IP H-IP-I IP-H-I H-I-IP I-IP I-IP I-IP
500 H-IP-I H-IP-I I-IP I-IP I-IP I-IP I-IP
630 H-IP-I H-IP-I I-IP I-IP I I I
800 I I I I I I I

Sección
(mm2)

6/10 kV
RHZ1

8.7/15 kV
RHZ1

12/20 kV 15/25 kV
RHZ1

18/30 kV

RHZ1 HEPRZ1 RHZ1 HEPRZ1

Nota: se ha remarcado la talla más recomendable para cada sección en color rojo.

Empalme Universal de Dos Cuerpos RTJMe-1C (24 kV) y RTJMe-1C (36 kV)
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Empalme ECOSPEED

Formado por:

SEMICONDUCTORA DEL CABLE:
Envuelve y protege de descargas eléctricas.
CINTA DE SELLADO
AISLANTE DEL CABLE:
Aislamiento del cable.
ENVOLVENTE:
Protección extrema del empalme.
PANTALLA:
Malla de cobre que da continuidad a la pantalla del cable.
CAPA SEMICONDUCTORA:
Continuidad semmiconductoras extrema cables.
CAPA AISLANTE:
Aislante.
CAPA DIELÉCTRICA:
De alta constante dieléctrica.
ELECTRODO:
Cinta de alta permitividad HP.

COMPONENTES

Tipo EcoStyle 244 kV.
Ref. norma: HD 628; HD 629.
Correspondencia con las normas: IEC 60502-4; IEC 60055.
Nivel máximo de tensión: 12/20 kV.

DESCRIPCIÓN
EMPALME UNIVERSAL CONTRÁCTIL EN FRÍO (hasta 12/20 kV)

CARACTERÍSTICAS
EMPALME CONTRÁCTIL EN FRÍO:
- Completamente integrado.
- Alta fiabilidad.
- Para todo tipo de cables.

Versión unipolar y tripolar.
Desde 6/10 kV hasta 12/20 kV.
Para cables con aislamiento polimérico y papel impregnado.
Con posibilidad de refuerzos mecánicos.
Fácil y rápido de instalar.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Tensión
(kV)

F 12/20 23.1 44,0

Modelo
empalme

Este empalme puede emplearse para unir cables trifásicos con igual o diferente naturaleza de aislante y campo eléctrico (empalmes mixtos), lo
que le permite ampliar el carácter de aplicación universal que tenía hasta ahora empalmando cables unipolares de aislamiento seco y papel. En
los empalmes tripolares para cables de aislamiento de papel inpregnado y mixtos está incluida la caja de protección de poliéster y microesferas.
Para cables con papel impregnado, añadir el kit de adaptación CPI-E.

Para consulta de los diámetros sobre aislamiento en función de la sección y tensión, consultar páginas 41 y 65 para cables Eprotenax y Voltalene,
respectivamente.

Diámetro mínimo sobre
aislamiento

Diámetro máximo cubierta
exterior
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Empalme ECOSPEED

APLICACIÓN

Sección
mm2

6/10 kV
RHZ1

12/20 kV8,7/15 kV
RHZ1 RHZ1 HEPRZ1

95 – – F-D-E –
120 – – F-D-E-H –
150 – F-E F-E-H E-F
185 F-E F-H F-H F-E-H
240 F-H F-H-IP F-H-IP F-H-IP

NOTA: Rango de cables cubiertos por el empalme ECOSPEED.

PROCESO DE MONTAJE

Fijación del extremo del cable y empalme.

Extracción de los soportes en espiral, se puede ajustar el centrado del
empalme en los 5 cm iniciales.

Comprobación definitiva del correcto posicionamiento del empalme
mediante la guía de centrado.

Empalme Universal Contráctil en frío Tipo EcoStyle 244 kV.
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Interfases para conectores separables

CONECTORES SEPARABLES DISPONIBLES PARA LAS DIFERENTES INTERFASES

Conector
acodado

Conector
recto

12/20 kV

Conector
acodado

Conector
recto

12/20 kV

Conector
acodado

Conector
recto

18/30 kV

Interfase Tipo de contacto
Conector

en T
roscado

12/20 kV 18/30 kV 12/20 kV

Conector
acodado
roscado

PMA-3-400 AC
(pág. 111)

Conector
en T

roscado

12/20 kV 18/30 kV

PMA-5-400 AC
(pág. 111)

FMCEA-630
(pág. 118)

FMCTXs-24
(pág. 120)

FMCTXs-36
(pág. 120)

PMR-4
(pág. 108)

PMA-4
(pág. 108)

PMR-2
(pág. 108)

PMA-2
(pág. 108)

PMR-1
(pág. 106)

PMA-1
(pág. 106)DESLIZANTE

ROSCADO

ROSCADO

Tipos 250 A 400 A 630 A

D

E

DESLIZANTE

Según CENELEC EN 50180 y EN 50181

DIMENSIONES DE LAS INTERFASES DE CENELEC
Norma CENELEC EN 50180 y EN 50181

   Tipo A B C D E

D1

D2

D3

D4

L1

Utilización y/o notas

Ø 7,9 mm
Profundidad: 32 mm

Ø 31 mm

Ø 32,5 mm

Ø 48,5 mm

48 mm

250 A
Contacto deslizante
Hasta 12/20 kV

Ø 14 mm
Profundidad: 40 mm

Ø 46 mm

Ø 56 mm

Ø 70 mm

90 mm

400 A
Contacto deslizante
Hasta 18/30 kV
Mismas dimensiones
que Interfase C

M16
Longitud: 29 mm

Ø 46 mm

Ø 56 mm

Ø 70 mm

90 mm

630 A
Contacto roscado
Hasta 18/30 kV
Mismas dimensiones
que Interfase B

M16
Longitud: 29 mm

Ø 39,9 mm

Ø 52,1 mm

Ø 76,2 mm

81 mm

1250 A
Contacto roscado
Hasta 12/20kV

M16
Longitud: 29 mm

Ø 39,9 mm

Ø 61,5 mm

Ø 76,2 mm

103,7 mm

1250 A
Contacto roscado
Hasta 18/30kV

A

ROSCADOC

B
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CARACTERÍSTICAS
TERMINAL PMR1-250/24: La conexión se efectúa mediante un único contacto de cobre o bimetálico, engastado al conductor que
constituye el propio vástago que se enchufa al pasatapas.

TERMINAL PMA1-250/24: Se utilizan dos piezas de contacto: una de cobre o bimetálica engastada al conductor y otra "universal", roscada
a la anterior, que constituye el vástago que se enchufa al pasatapas.

1- DISPOSITIVO DE FIJACIÓN:
Dispositivo de acero inoxidable que fija el terminal a otros accesorios.

2- PIEZA DE CONTACTO:
Varilla de cobre para la conexión del conductor al equipo.

3- PANTALLA SEMICONDUCTORA INTERNA:
Protección semiconductora EPDM que actúa como jaula de Faraday evitando la ionización
del aire ocluido en su interior.

4- RANURA:
Encaje para el dispositivo de fijación.

5- DIVISOR CAPACITIVO DE TENSIÓN:
Permite comprobar la ausencia de tensión en el cable antes de la desconexión de la borna.

6- CAPA SEMICONDUCTORA EXTERNA:
Capa semiconductora premoldeada (EPDM), diseñada para dar continuidad a la pantalla del
cable. Su conexión a la misma asegura que el conjunto se mantiene al potencial de tierra.

7- CUERPO AISLANTE:
Premoldeado aislante (EPDM) para la reconstitución integral del aislamiento. Mantiene una
presión de contacto uniforme entre el reductor y el aislamiento del cable.

8- OJAL DE TOMA-TIERRA:
Permite conectar la semiconductora externa del conector a la pantalla del cable.

9- PROTECTOR TOMA TIERRA:
Componente (EPDM) que asegura la estanqueidad y protege la toma a tierra.

COMPONENTES

DESCRIPCIÓN
TERMINAL ENCHUFABLE 250 A, (hasta 15/25 kV)

Tipos:
- PMA-1 Acodado
- PMR-1 Recto

Adaptables en interfase tipo A S/EN-50181
Ref.norma: HD-628; HD-629; EN-50181
Correspondencia con las norma: IEC 60502-4.
Nivel máximo de tensión: 15/25 kV.
Aptos para interfases tipo A según EN-50181.

Conector separable FORMFIT PMA-1 , PMR-1

PMR - 250 PMA - 250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

INTERFASE
A
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NOTAS: Para el conector recto PMR-1, la tabla de aplicación es idéntica pero cambiando la denominación.
1. Especificar la denominación HEPR cuando el cable sea HEPRZ1. Ejemplo: PMA-1-50/24 A1 HEPR.
2. Especificar si el conductor es de Aluminio. Ejemplo: PMA-1-50/24 A1.

IMPORTANTE: Estos terminales son piezas moldeadas en goma de EPDM que resisten el nivel BIL 145 kV y son aptos, por tanto, para ser  utilizados
en cables de hasta 15/25 kV, tensión de servicio.
EJEMPLO DE PEDIDO: Cable 12/20 kV, 50 mm2 Al le corresponde el PMA-1-50/24 Al.

Para consulta de los diámetros sobre aislamiento en función de la sección y tensión, consultar páginas 41 y 65 para cables Eprotenax y Voltalene
respectivamente.

APLICACIÓN (Orientativa)

media tensión accesorios

Conector separable FORMFIT PMA-1 , PMR-1

Válido para cables RHZ1 y HEPRZ1.

COTAS

34
0

23
0

116

Ø 72

PMR - 1

225

20
0

31
0

PMA - 1

Diámetro sobre
aislamiento

(mm)

10
11.8
13.7
15.3
17

18.6
20.2
22.2
23.4

Tamaño
del

reductor
Mín.

12.6
14.5
16.3
17.9
19.5
21.3
23

25.3
23.4

Tipo
conector

A
B
C
D
E
--
--
--
--

J
J
J
J
J
F
G
H
J

Máx. 16 PMA-1-16/12 – – –
25 PMA-1-25/12 PMA-1-25/17,5 PMA-1-25/24 PMA-1-25/30
35 PMA-1-35/12 PMA-1-35/17,5 PMA-1-35/24 PMA-1-35/30
50 PMA-1-50/12 PMA-1-50/17,5 PMA-1-50/24 PMA-1-50/30
70 PMA-1-70/12 PMA-1-70/17,5 PMA-1-70/24 PMA-1-70/30
95 PMA-1-95/12 PMA-1-25/17,5 PMA-1-25/24 PMA-1-25/30

6/10 kV

Tensión
Sección

mm2 8,7/15 kV 12/20 kV 15/25 kV

Válido para cables RHZ1. Para cables HEPRZ1 consultar a Prysmian.
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CARACTERÍSTICAS
TERMINAL PMR-2-4/400/24 ó 36: La conexión se efectúa mediante un único contacto de cobre o bimetálico, engastado al conductor que
contituye el propio vástago que se enchufa al pasatapas.

TERMINAL PMA-2-4/400/24 ó 36: Se utilizan dos piezas de contacto: una de cobre o bimetálica engastada al conductor y otra "universal",
roscada a la anterior, que constituye el vástago que se enchufa al pasatapas.

COMPONENTES
1- DISPOSITIVO DE FIJACIÓN:

Dispositivo de acero inoxidable que fija el terminal a otros accesorios.
2- PANTALLA SEMICONDUCTORA INTERNA:

Protección semiconductora EPDM que actúa como una jaula de Faraday evitando la ionización
del aire ocluido en su interior.

3- PIEZA DE CONTACTO:
Varilla de cobre para la conexión del conductor al equipo.

4- OJAL DE TOMA-TIERRA:
Permite conectar la semiconductora externa del conector a la pantalla del cable.

5- DIVISOR CAPACITIVO DE TENSIÓN:
Permite comprobar la ausencia de tensión en el cable antes de la desconexión de la borna.

6- CAPA SEMI-CONDUCTORA EXTERNA:
Capa semiconductora premoldeada (EPDM) diseñada para dar continuidad a la pantalla del
cable. Su conexión a la misma asegura que el conjunto se mantiene al potencial de tierra.

7- CUERPO AISLANTE:
Premoldeado aislante (EPDM) para la reconstitución integral del aislamiento. Mantiene una
presión de contacto uniforme entre el reductor y el aislamiento del cable.

8- REDUCTOR:
Premoldeado (EPDM) que permite la total adaptación del accesorio a las diferentes secciones
y tensiones de los cables.

9- PROTECTOR TOMA TIERRA:
Componente (EPDM) que asegura la estanquidad y protege la toma de tierra.

Tipos:
- Acodados PMA-2 hasta 12/20 kV.
- Acodados PMA-4 hasta 18/30 kV.
- Rectos PMR-2 hasta 12/20 kV.
- Rectos PMR-4 hasta 18/30 kV.

Ref.norma: HD-628 ; HD-629; EN 50181.
Adaptable en interfase tipo B S/EN-50181.

DESCRIPCIÓN
TERMINAL ENCHUFABLE 400 A, (hasta 12/20 kV o 18/30 kV)

Conector separable FORMFIT PMA-2 , PMA-4 , PMR-2 ,  PMR-4

PMR - 2 -  400 /  24
PMR - 4 -  400 /  36

PMA - 2 -  400 /  24
PMA - 4 -  400 /  36

1

2

3

4

5

6

7

8

9

INTERFASE
B
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media tensión accesorios

Conector separable FORMFIT PMA-2 , PMA-4 , PMR-2 ,  PMR-4

NOTAS:
1. Especificar la denominación HEPR cuando el cable sea HEPRZ1. Ejemplo: PMA-2-150/24 A1 HEPR.
2. Especificar si el conductor es de Aluminio. Ejemplo: PMA-2-150/24 A1.

IMPORTANTE: Estos Terminales Enchufables son aptos para ser utilizados en cables aislados en papel impregnado, utilizando el kit de  adaptación CPI-400.

Para consulta de los diámetros sobre aislamiento en función de la sección y tensión, consultar páginas 41 y 65 para cables Eprotenax y Voltalene
respectivamente.

APLICACIÓN

Diámetro sobre aislamiento (mm)

15.7 17.7 X   35   --
17.1 19.1 Y   50   X
18.4 20.5 Z   70    Y
19.9 21.9 A   95   Z
21.4 23.5 B   120   A   
23.2 28.7 R   150   B
27.6 33.1 S   185    
31.8 35.3 H   240    
35 44 J    

TensiónTamaño del
ReductorMín. Máx.   6/10 kV          8,7/15 kV        12/20 kV         15/25 k        18/30 kV

Sección
mm2

--
Y
Z
A
B

A
--
B

R

S

J

R

S

B

R

S

R

SR

35           –          – PMA-2-35/24          – PMA-4-35/36
50 PMA-2-50/12 PMA-2-50/17,5 PMA-2-50/24 PMA-4-50/30 PMA-4-50/36
70 PMA-2-70/12 PMA-2-70/17,5 PMA-2-70/24 PMA-4-70/30 PMA-4-70/36
95 PMA-2-95/12 PMA-2-95/17,5 PMA-2-95/24 PMA-4-95/30 PMA-4-95/36
120 PMA-2-120/12 PMA-2-120/17,5 PMA-2-120/24 PMA-4-120/30 PMA-4-120/36
150 PMA-2-150/12 PMA-2-150/17,5 PMA-2-150/24 PMA-4-150/30 PMA-4-150/36
185 PMA-2-185/12 PMA-2-185/17,5 PMA-2-185/24 PMA-4-185/30 PMA-4-185/36
240 PMA-2-240/12 PMA-2-240/17,5 PMA-2-240/24 PMA-4-240/30 PMA-4-240/36

6/10 kV

Tensión
Sección

mm2 8,7/15 kV 12/20 kV 18/30 kV15/25 kV

35           –          – PMR-2-35/24         – PMR-4-35/36
50 PMR-2-50/12 PMR-2-50/17,5 PMR-2-50/24 PMR-4-50/30 PMR-4-50/36
70 PMR-2-70/12 PMR-2-70/17,5 PMR-2-70/24 PMR-4-70/30 PMR-4-70/36
95 PMR-2-95/12 PMR-2-95/17,5 PMR-2-95/24 PMR-4-95/30 PMR-4-95/36
120 PMR-2-120/12 PMR-2-120/17,5 PMR-2-120/24 PMR-4-120/30 PMR-4-120/36
150 PMR-2-150/12 PMR-2-150/17,5 PMR-2-150/24 PMR-4-150/30 PMR-4-150/36
185 PMR-2-185/12 PMR-2-185/17,5 PMR-2-185/24 PMR-4-185/30 PMR-4-185/36
240 PMR-2-240/12 PMR-2-240/17,5 PMR-2-240/24 PMR-4-240/30 PMR-4-240/36

6/10 kV

Tensión
Sección

mm2 8,7/15 kV 12/20 kV 18/30 kV15/25 kV
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media tensión accesorios

Conector separable FORMFIT PMA-2 , PMA-4 , PMR-2 ,  PMR-4

COTAS

PMR - 2 - 400 / 24
PMR - 4 - 400 / 36

PMA - 2 - 400 / 24
PMA - 4 - 400 / 36

46
0

32
5

Ø 82
270125

Ø 
75

40
527

5



111

media tensión accesorios

COMPONENTES
1- CONTACTO ROSCADO:

Vástago de cobre, roscado en ambos extremos para sujeción de los contactos. Mantiene
una presión uniforme con el pasatapas y el contacto engastado al conductor.

2- TAPÓN AISLANTE:
Componente epoxy que dispone de un inserto metálico hembra que conecta al contacto
roscado.

3- DIVISOR CAPACITIVO:
Elemento metálico de cabeza hexagonal, ubicado en el tapón aislante. Permite comprobar
la ausencia de tensión.

4- CAPUCHÓN:
Parte premoldeada semiconductora (EPDM) que pone a tierra el divisor capacitivo durante
el servicio.

5- OJAL DE TOMA-TIERRA:
Permite conectar la semiconductora externa del conector a la pantalla del cable.

6- CONTACTO DEL CONDUCTOR:
Terminal metálico de dimensiones adecuadas para la sección del conductor que permite
su conexión al equipo.

7- CAPA SEMICONDUCTORA INTERNA:
Protección semiconductora EPDM que actúa como jaula de Faraday evitando la ionización
del aire ocluido en su interior.

8- CAPA SEMICONDUCTORA EXTERNA:
Capa semiconductora premoldeada (EPDM) diseñada para dar continuidad a la pantalla
del cable. Su conexión a la misma asegura que el conjunto se mantiene al potencial de
tierra.

9- CUERPO AISLANTE:
Premoldeado aislante (EPDM) para la reconstitución integral del aislamiento. Mantiene una
presión de contacto uniforme entre el reductor y el aislamiento del cable.

10- REDUCTOR:
Premoldeado (EPDM) que permite la total adaptación del accesorio a las diferentes secciones
y tensiones de los cables.

11- PROTECTOR DE LA TOMA DE TIERRA:
Componente (EPDM) que asegura la estanquidad y protege la toma de tierra.

Tipos:
- PMA-3-400/24 AC hasta 12/20 kV.
- PMA-5-400/36 AC hasta 18/30 kV.

Ref. norma: HD 628 ; HD 629
Adaptable en interfases tipo C según EN-50181.

DESCRIPCIÓN
TERMINAL ENCHUFABLE 630 A, (hasta 12/20 kV o 18/30 kV)

Conector separable FORMFIT PMA-3-400 AC , PMA-5-400 AC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

INTERFASE
C

INTERFASE
C
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media tensión accesorios

Conector separable FORMFIT PMA-3-400 AC , PMA-5-400 AC

CARACTERÍSTICAS
- No precisa de herramientas especiales, encintados ni rellenos.
- Se puede instalar en cualquier posición.
- No es necesario conservar las distancias mínimas entre fases.
- Se puede dar tensión inmediatamente después de su conexionado.
- Conectable a :Partes fijas (Pasatapas) 400 A, 24 y 36 kV.
- Para conexión a transformadores, celdas compactas, motores, interruptores,etc. Diversas posibilidades de conexionado.
- Utilizables en instalaciones de interior e intemperie.
- El conector está completamente protegido por una envolvente semiconductora conectada a tierra.
- Apto para 630 A. En sobrecarga 900 A (8 horas/24 horas) - FMCTS.
- Maniobrables sin tensión.
- Para cables de aislamiento seco unipolares (PE, XLPE, EPR, etc.) y de papel impregnado, con conductores de aluminio y cobre.
- Pantallas: semiconductora extrusionada o encintada y metálica de hilos o cintas.
- Secciones del conductor: 25 a 240 mm2 Cu ó Al.

* Distancia mínima necesaria para desconectar.

COTAS

41
0

28
5

Ø 
75

265

Ø 72

EJEMPLO DE PEDIDO:
Cable RHZ1 20 kV, 1 x 95 mm2, diámetro sobre aislamiento 23,2 mm. Conductor aluminio. Contacto roscado. PMA-3-95/24 AC Al.

APLICACIÓN (Orientativa)
Válido para cables RHZ1. Para cables HEPRZ1 consultar a Prysmian.

370

14
5

28
0

18
0

30
535

5*

Ø 75

 Ø 82

50               –                  – PMA-3-50/24 AC PMA-3-50/30 AC PMA-5-50/36 AC
70               – PMA-3-70/17,5 AC PMA-3-70/24 AC PMA-3-70/30 AC PMA-5-70/36 AC
95 PMA-3-95/12 AC PMA-3-95/17,5 AC PMA-3-95/24 AC PMA-3-95/30 AC PMA-5-95/36 AC
120 PMA-3-120/12 AC PMA-3-120/17,5 AC PMA-3-120/24 AC PMA-3-120/30 AC PMA-5-120/36 AC
150 PMA-3-150/12 AC PMA-3-150/17,5 AC PMA-3-150/24 AC PMA-3-150/30 AC PMA-5-150/36 AC
185 PMA-3-185/12 AC PMA-3-185/17,5 AC PMA-3-185/24 AC PMA-3-185/30 AC PMA-5-185/36 AC
240 PMA-3-240/12 AC PMA-3-240/17,5 AC PMA-3-240/24 AC PMA-3-240/30 AC PMA-5-240/36 AC
300 PMA-3-300/12 AC PMA-3-300/17,5 AC PMA-3-300/24 AC PMA-3-300/30 AC PMA-5-300/36 AC
400 PMA-3-400/12 AC PMA-3-400/17,5 AC PMA-3-400/24 AC PMA-3-400/30 AC PMA-5-400/36 AC

6/10 kV

Tensión
Sección

mm2 8,7/15 kV 12/20 kV 18/30 kV15/25 kV

Dimensiones totales en mm. (montando en pasatapas).
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media tensión accesorios

Conector separable FORMFIT PMA-3-400 AC , PMA-5-400 AC

Empalme desmontable.

PRINCIPALES POSIBILIDADES DE MONTAJE
PRINCIPALES POSIBILIDADES DE MONTAJE CON TERMINALES ENCHUFABLES EN T

Conexión a pasatapas.

TAPÓN AISLANTE

Protección del pasatapas.

Terminal.

PMA - 400 AC

PMA - 400 AC

Dos PMA - 400 AC y 1 FMPCs - 400
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Derivación desmontable.

PRINCIPALES POSIBILIDADES DE MONTAJE
PRINCIPALES POSIBILIDADES DE MONTAJE CON TERMINALES ENCHUFABLES EN T

media tensión accesorios

Conector separable FORMFIT PMA-3-400 AC , PMA-5-400 AC

Unión de 2 terminales enchufables en paralelo.

PMA - 400 AC y comprobador de tensión

Comprobador de tensión.

Toma de tierra.

PMA - 400 AC

Dos PMA - 400 AC y 1 FMPCs - 400

Tres PMA - 400 AC y dos FMPCs - 400



media tensión accesorios

PRINCIPALES POSIBILIDADES DE MONTAJE

Tipos:
PMA3-SP-400/24-AC hasta 12/20 kV
PMA5-SP-400/36-AC hasta 18/30 kV

Ref.norma: HD 628; HD 629
Adaptable en interfases tipo C según EN-50181.

DESCRIPCIÓN
TERMINAL ENCHUFABLE 630 A, (hasta 12/20 kV o 18/30 kV)

Conector separable FORMFIT PMA3-SP-400-AC,PMA5-SP-400-AC

INTERFASE
C

INTERFASE
C

CASO A: Pantalla del cable conectada a tierra – SOLID BONDED

CASO B: Pantalla del cable aislada de tierra – SINGLE POINT

Interrupción pantalla

Pantalla metálica del cable

Punto conexión a tierraInterfase tipo C
Tapa metálica de la
celda o trafo de MT

Pantalla aislada en el interior del PTT

Punto de conexión a tierraInterfase tipo CTapa metálica de la
celda o trafo de MT

115



media tensión accesorios

CARACTERÍSTICAS
- No precisa de herramientas especiales, encintados ni rellenos.
- Se puede instalar en cualquier posición.
- No es necesario conservar las distancias mínimas entre fases.
- Se puede energizar inmediatamente después de su instalación.
- Conectable a interfases tipo C.
- Para conexión a transformadores, celdas compactas, motores, interruptores, etc. Diversas posibilidades de conexionado.
- Utilizables en instalaciones de interior e intemperie.
- El conector está protegido por una envolvente semiconductora conectada a tierra.
- Posibilidades de conexionado de la pantalla del cable:

- Solid Bonded: los dos extremos puestos a tierra
- Single Point: aislada de tierra en el extremo del conector

- Apto para 630 A. En sobrecarga 900 A (máximo de 8 horas en ciclos de 24 horas)
- Maniobrables sin tensión.
- Para cables de aislamiento seco unipolares (PE,XLPE,EPR, etc.) y de papel impregnado, con conductores de aluminio y cobre.
- Pantallas: semiconductora extrusionada o encintada y metálica de hilos o cintas.
- Secciones del conductor: 25 a 400 mm2 Cu o Al.

COMPONENTES
1- CONTACTO ROSCADO:

Vástago de cobre, roscado en ambos extremos para sujeción de los contactos. Mantiene una presión
uniforme con el pasatapas y el contacto engastado al conductor.

2- CONTACTO DEL CONDUCTOR:
Terminal metálico de dimensiones adecuadas para la sección del conductor que permite su conexión
al equipo.

3- CAPA SEMICONDUCTORA INTERNA:
Protección semiconductora EPDM que actúa como jaula de Faraday evitando la ionización del aire
ocluido en su interior.

4- CAPA SEMICONDUCTORA EXTERNA:
Capa semicondcutora premoldeada (EPDM) aislada de la pantalla del cable.

5- DIVISOR CAPACITIVO:
Elemento metálico de cabeza hexagonal,  ubicado en el tapón aislante. Permite comprobar la
ausencia de tensión.

6- CUERPO AISLANTE:
Premoldeado aislante (EPDM) para la reconstitución integral del aislamiento del cable. Mantiene
una presión de contacto uniforme entre el reductor y el aislamiento del cable.

7- REDUCTOR:
Premoldeado (EPDM) que permite la total adaptación del cuerpo del conector a las diferentes
secciones y tensiones de los cables.

8- TAPÓN AISLANTE:
Componente epoxy que dispone de un inserto metálico hembra que conecta al contacto roscado.

9- CAPUCHÓN:
Parte premoldeada semiconductora (EPDM) que pone a tierra el divisor capacitivo durante el servicio.

10- CABLE PUESTA A TIERRA:
Permite la puesta a tierra del cuerpo del conector.

11- PROTECTOR DE LA TOMA DE TIERRA:
Componente (EPDM) que asegura la estanqueidad y protege la toma de tierra.

Conector separable FORMFIT PMA3-SP-400-AC,PMA5-SP-400-AC

2

3

1

4

5

6

7

89
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media tensión accesorios

APLICACIÓN ORIENTATIVA

Conector separable FORMFIT PMA3-SP-400-AC,PMA5-SP-400-AC

* Distancia mínima necesaria para desconectar.

COTAS

41
0

28
5

Ø 
75

265

Ø 72

370

14
5

28
0

18
0

30
535

5*

Ø 75

 Ø 82

50               –                  – PMA-3-50/24 AC PMA-3-50/30 AC PMA-5-50/36 AC
70               – PMA-3-70/17,5 AC PMA-3-70/24 AC PMA-3-70/30 AC PMA-5-70/36 AC
95 PMA-3-95/12 AC PMA-3-95/17,5 AC PMA-3-95/24 AC PMA-3-95/30 AC PMA-5-95/36 AC
120 PMA-3-120/12 AC PMA-3-120/17,5 AC PMA-3-120/24 AC PMA-3-120/30 AC PMA-5-120/36 AC
150 PMA-3-150/12 AC PMA-3-150/17,5 AC PMA-3-150/24 AC PMA-3-150/30 AC PMA-5-150/36 AC
185 PMA-3-185/12 AC PMA-3-185/17,5 AC PMA-3-185/24 AC PMA-3-185/30 AC PMA-5-185/36 AC
240 PMA-3-240/12 AC PMA-3-240/17,5 AC PMA-3-240/24 AC PMA-3-240/30 AC PMA-5-240/36 AC
300 PMA-3-300/12 AC PMA-3-300/17,5 AC PMA-3-300/24 AC PMA-3-300/30 AC PMA-5-300/36 AC
400 PMA-3-400/12 AC PMA-3-400/17,5 AC PMA-3-400/24 AC PMA-3-400/30 AC PMA-5-400/36 AC

6/10 kV

Tensión
Sección

mm2 8,7/15 kV 12/20 kV 18/30 kV15/25 kV

Dimensiones totales en mm. (montando en pasatapas).

117
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media tensión accesorios

CARACTERÍSTICAS
- Para cables unipolares de aislamiento seco (PE, XLPE, EPR) y papel impregnado, con conductor de Cu o Al, para nivel de tensión de hasta 24 kV.
- Para conexión a transformadores, celdas compactas, etc.
- Instalación tanto en interior como en exterior.
- El conector está totalmente protegido por una envolvente semiconductora estanca conectada a tierra.
- Intensidad nominal: 630 A. En sobrecarga 900 A (8h por cada 24 h).
- No necesita herramientas especiales, aportación de calor, encintados o rellenos.
- Instalación vertical, inclinada o invertida.
- No es necesario respetar una distancia mínima entre fases.
- Se puede energizar inmediatamente después de su conexión equipo.

COMPONENTES
1- CONTACTO ROSCADO:

Vástago de cobre, roscado en ambos extremos para sujeción de los contactos. Mantiene una presión
uniforme con el pasatapas y el contacto engastado al conductor.

2- CONTACTO:
Adaptado para cada sección de conductor, se une al mismo mediante compresión.

3- SEMICONDUCTOR INTERNO:
Moldeado en goma EPDM semiconductora, mantiene todos los elementos protegidos en el interior
en una cámara equipotencial sin ionizaciones.

4- SEMICONDUCTOR EXTERNO:
Moldeado en goma EPDM semiconductora, debe ser conectada a tierra. Actúa como control del
campo eléctrico y como protección anti-accidentística.

5- CUERPO AISLANTE:
Moldeado en goma EPDM aislante reconstituye el aislamiento del cable y proporciona el nivel de
aislamiento necesario a la unión con las interfases correspondientes.

6- REDUCTOR:
Moldeado en goma EPDM , permite el acoplamiento del conector a cables de diferentes secciones
y niveles de tensión.

7- TAPON AISLANTE:
Moldeado en resina epoxy, contiene un inserto metálico que permite su acoplamiento con el contacto
universal.

8- CAPUCHÓN SEMICONDUCTOR:
Moldeado en goma EPDM semiconductora, protege el tapón aislante durante el servicio normal.

9- PROTECTOR DE LA TOMA DE TIERRA:
Moldeado en goma EPDM semiconductora, asegura la estanquidad de la toma de tierra del conector.

Ref. norma: HD 628; HD 629.
Adaptable en interfases tipo C según EN-50181.

DESCRIPCIÓN
TERMINAL ENCHUFABLE 630 A EN T CON CONTACTO ATORNILLABLE, (hasta 12/20 kV)

Conector separable FORMFIT FMCEA-630

1 2 3

4
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6
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9

INTERFASE
C
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media tensión accesorios

Conector separable FORMFIT FMCEA-630

APLICACIÓN (Orientativa)

COTAS

Válido para cables RHZ1. Para cables HEPRZ1 consultar a Prysmian.

41
0

28
5

Ø 
75

171

Ø 72

Diámetro sobre aislamiento (mm)

15.7 17.7 X
17.1 19.1 Y
18.4 20.5 Z
19.9 21.9 A
21.4 23.5 B
23.2 28.7 R
27.6 33.1 S
31.8 35.3 H
35 44 J

Tamaño del
ReductorMín. Máx.

NOTAS:
1. Para cable HEPRZ1, añadir la denominación HEPR. Ejemplo: FMCEA-95/24 A1 HEPR.
2. Especificar el conductor de Aluminio al final. Ejemplo: FMCEA-150/24 A1.

Para consulta de los diámetros sobre aislamiento en función de la sección y tensión, consultar págs. 41 y 65 para cables Eprotenax y Voltalene
respectivamente.

35 – – FMCEA-35/24
50 FMCEA-50/12 FMCEA-50/17,5 FMCEA-50/24
70 FMCEA-70/12 FMCEA-70/17,5 FMCEA-70/24
95 FMCEA-95/12 FMCEA-95/17,5 FMCEA-95/24
120 FMCEA-120/12 FMCEA-120/17,5 FMCEA-120/24
150 FMCEA-150/12 FMCEA-150/17,5 FMCEA-150/24
185 FMCEA-185/12 FMCEA-185/17,5 FMCEA-185/24
240 FMCEA-240/12 FMCEA-240/17,5 FMCEA-240/24
300 FMCEA-300/12 FMCEA-300/17,5 FMCEA-300/24
400 FMCEA-400/12 FMCEA-400/17,5 FMCEA-400/24

6/10 kV

Tensión
Sección

mm2 8,7/15 kV 12/20 kV

Válido para cables RHZ1 y HEPRZ1 .
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media tensión accesorios

CARACTERÍSTICAS
- No precisa de herramientas especiales, encintados ni rellenos.
- Se puede instalar en cualquier posición.
- No es necesario conservar las distancias mínimas entre fases.
- Se puede dar tensión inmediatamente después de su conexionado.
- Conectable a Pasatapas tipo C (630 A) según EN-50181.
- Para conexión a transformadores, celdas compactas, motores interruptores, ect. Diversas posibilidades de conexionado.
- Utilizables en instalaciones de interior e intemperie.
- El conector está completamente apantallado por una envolvente semiconductora.
- Apto para 630 A. En sobrecarga 900 A (8 horas/24 horas) (interfase C).
- Maniobrables sin tensión.
- Para cables de aislamiento seco unipolares (PE, XLPE, EPR, etc.) y de papel impregnado, con conductores de aluminio y cobre.
- Pantallas de cable: semiconductora extrusionada o encintada y metálica de hilos o cintas.
- Secciones del conductor 50 a 630 mm2 Cu o Al.

COMPONENTES
1- CONTACTO ROSCADO:

Vástago de cobre, roscado en ambos extremos para sujeción de los contactos. Mantiene una presión
uniforme con el pasatapas y el contacto engastado al conductor.

2- TAPÓN AISLANTE:
Componente epoxy que dispone de un inserto metálico hembra que conecta al contacto roscado.

3- DIVISOR CAPACITIVO:
Elemento metálico de cabeza hexagonal, ubicado en el tapón aislante. Permite comprobar la ausencia
de tensión.

4- CAPUCHÓN:
Parte premoldeada semiconductora (EPDM) que pone a tierra el divisor capacitivo durante el servicio.

5- OJAL DE TOMA-TIERRA:
Permite conectar la semiconductora externa del conector a la pantalla del cable.

6- CONTACTO DEL CONDUCTOR:
Terminal metálico de dimensiones adecuadas para la sección del conductor que permite su conexión
al equipo.

7- CAPA SEMICONDUCTORA INTERNA:
Protección semiconductora EPDM que actúa como jaula de Faraday evitando la ionización del aire
ocluido en su interior.

8- CAPA SEMICONDUCTORA EXTERNA:
Capa semiconductora premoldeada (EPDM) diseñada para dar continuidad a la pantalla del cable. Su
conexión a la misma asegura que el conjunto se mantiene al potencial de tierra.

9- CUERPO AISLANTE:
Premoldeado aislante (EPDM) para la reconstitución integral del aislamiento. Mantiene una
presión de contacto uniforme entre el reductor y el aislamiento del cable.

10- REDUCTOR:
Premoldeado (EPDM) que permite la total adaptación del accesorio a las diferentes secciones y tensiones
de los cables.

11- PROTECTOR DE LA TOMA DE TIERRA:
Componente (EPDM) que asegura la estanquidad y protege la toma de tierra.

DESCRIPCIÓN
TERMINAL ENCHUFABLE EN T 630 A, (hasta 12/20 kV o 18/30 kV)

Conector separable FORMFIT FMCTXs-24 ,  FMCTXs-36

Tipos:
- FMCTXs-XX/24 AC hasta 12/20 kV.
- FMCTXs-XX/36 AC hasta 18/30 kV.
  NOTA: Los campos XX corresponden a la sección del cable.

Ref. norma: HD 628; HD 629.
Aplicable a interfases tipo C según EN-50181.

INTERFASE
C

INTERFASE
C

6

7

8

234 1

9

11

10

5
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Conector separable FORMFIT FMCTXs-24 ,  FMCTXs-36

COTAS

* Distancia mínima necesaria para desconectar.

Dimensiones totales en mm. (montando en pasatapas).

NOTAS:
1. Para instalación en cable HEPR, especificar la denominación HEPR al final IMP. Ejemplo: FMCTXs-500/36 AL HEPR.
2. Especificar tipo de conductor de Al o Cu. Ejemplo: FMCTXs-500/36 Al.

APLICACIÓN (Orientativa)

Tensión
Sección

mm2 8,7/15 kV 12/20 kV 18/30 kV15/25 kV

50             – FMCTXs-50/24 FMCTXs-50/30 FMCTXs-50/36
70 FMCTXs-70/17,5 FMCTXs-70/24 FMCTXs-70/30 FMCTXs-70/36
95 FMCTXs-95/17,5 FMCTXs-95/24 FMCTXs-95/30 FMCTXs-95/36
120 FMCTXs-120/17,5 FMCTXs-120/24 FMCTXs-120/30 FMCTXs-120/36
150 FMCTXs-150/17,5 FMCTXs-150/24 FMCTXs-150/30 FMCTXs-150/36
185 FMCTXs-185/17,5 FMCTXs-185/24 FMCTXs-185/30 FMCTXs-185/36
240 FMCTXs-240/17,5 FMCTXs-240/24 FMCTXs-240/30 FMCTXs-240/36
300 FMCTXs-300/17,5 FMCTXs-300/24 FMCTXs-300/30 FMCTXs-300/36
400 FMCTXs-400/17,5 FMCTXs-400/24 FMCTXs-400/30 FMCTXs-400/36
500 FMCTXs-500/17,5 FMCTXs-500/24 FMCTXs-500/30 FMCTXs-500/36
630 FMCTXs-630/17,5 FMCTXs-630/24 FMCTXs-630/30 FMCTXs-630/36

Válido para cables RHZ1. Para cables HEPRZ1 consultar a Prysmian.

35
5*

29
5

29
0

19
0

420

14
0

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Tamaño
del reductor

23,3 28,5 A
27,8 32,6 B
30,6 35,8 C
33,8 38,8 D
36,8 41,8 E
39,8 45,8 F
19,7 24,3 Z

Diámetro sobre aislamiento
(mm)

EJEMPLO DE PEDIDO: Cable 20 kV, 1 x 95 mm2, diámetro sobre aislamiento 23,2 mm, conductor aluminio. Contacto roscado. FMCTXs-95/24 AI.

Mín. Máx.

Válido para cables RHZ1 y HEPRZ1.
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Conector separable FORMFIT FMCTXs-24 ,  FMCTXs-36

Empalme desmontable.

PRINCIPALES POSIBILIDADES DE MONTAJE
PRINCIPALES POSIBILIDADES DE MONTAJE CON TERMINALES ENCHUFABLES EN T

Conexión a pasatapas.

TAPÓN AISLANTE

Protección del pasatapas.

Terminal.

FMCTXs

FMCTXs

Dos FMCTXs  y 1 FMPCs - 400
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Conector separable FORMFIT FMCTXs-24 ,  FMCTXs-36

Derivación desmontable.

PRINCIPALES POSIBILIDADES DE MONTAJE
PRINCIPALES POSIBILIDADES DE MONTAJE CON TERMINALES ENCHUFABLES EN T

Unión de 2 terminales enchufables en paralelo.

FMCTXs y comprobador de tensión

Comprobador de tensión.

Toma de tierra.

FMCTXs

Dos FMCTXs y 1 FMPCs - 400

Tres FMCTXs y dos FMPCs - 400
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HASTA 15/25 kV

CARACTERÍSTICAS
- PARA CABLES DE AISLAMIENTO SECO Y PAPEL IMPREGNADO.
- Utilización en instalaciones de interior.
- Para alimentación de transformadores equipados con pasatapas enchufables y conexión directa a conductores no aislados (hilos, barras).
- Para realizar ensayos dieléctricos del transformador (no ensayos de serie).
- Intensidad nominal 250 A.
- Intensidad admisible en sobrecarga: 300 A (8 horas por periodo de 24 horas).
- Sólo maniobrable sin tensión.

1- AISLADOR (Monobloc):
Fabricado en goma de silicona anti-tracking.

2- CUERPO AISLANTE:
Fabricado con aislante EPDM, mantiene una presión de contacto uniforme en la interfase
realizando una excelente barrera contra la humedad.

3- PANTALLA SEMICONDUCTORA INTERNA:
Protección semiconductora EPDM que actúa como jaula de Faraday evitando la
ionización del aire en su interior.

4- PANTALLA SEMICONDUCTORA EXTERNA:
Protección semiconductora EPDM que actúa como deflector de campo.

5- OJAL:
Para puesta a tierra.

6- DISPOSITIVO DE FIJACIÓN:
Dispositivo de acero inoxidable que fija el aislador.

7- VARILLA DE CONTACTO:
Varilla de cobre acabado en punta para la conexión al equipo correspondiente.

COMPONENTES

DESCRIPCIÓN
AISLADOR ENCHUFABLE 250 A, (hasta 15/25 kV)

Ref. norma: HD-628 ; HD-629.
Nivel máximo de tensión: 15/25 kV.

Adaptable en interfases tipo A según EN-50181

Aislador enchufable FORMFIT TPE-250

1

2

3

4

5

6

7

INTERFASE
A
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HASTA 15/25 kV

COTAS

Aislador enchufable FORMFIT TPE-250

31
8

40

Ø 90

M12

Ø 95
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CARACTERÍSTICAS
PARA CABLES DE AISLAMIENTO SECO Y PAPEL IMPREGNADO EN TRANSFORMADORES CON ACEITE O AIRE COMO AISLANTE
- Para instalaciones de interior y de exterior.
- Intercambiable con pasatapas de porcelana de 250A.
- Intensidad nominal 250A.
- Intensidad admisible en sobrecarga: 300A (8 horas por periodo de 24 horas).
- Sólo maniobrable sin tensión.

1- CAPUCHÓN:
Protege mecánicamente y evita la humedad en la superficie de acoplamiento
(2) durante el transporte y el almacenaje. No puede ser usado como protección
eléctrica.

2- SUPERFICIE DE ACOPLAMIENTO:
Interfase que conecta al terminal enchufable, sellándolo con presión, para
protección contra la humedad.

3- PATILLAS DE ENGANCHE:
Patillas que permiten el enganche de los herrajes de fijación del conector.

4- CONTACTO ELÁSTICO:
Contacto enchufable roscado o liso que permite la conexión del producto adjunto.

5- PLACA DE PUESTA A TIERRA:
Electrodo conectado por el plato de acero o el cobre electrolítico unido a la
instalación de tierra.

6- CUERPO MOLDEADO EN RESINA EPOXY:
Preparado para la inmersión en el aceite del transformador. (Si el dieléctrico es
aire, el pasatapas posee unas aletas en resina epoxy).

7- CONEXIÓN:
Varilla de cobre con la superficie exterior roscada para permitir la conexión al
equipo correspondiente.

COMPONENTES

Distancias mínimas de inmersión en aceite

Tensión

12 kV 40
24 kV 50

H mm

DESCRIPCIÓN
PASATAPAS 250A, (hasta 15/25 kV)

Interfase Tipo A según EN-50181

Tipos:
- PF1-C Corto.
- PF1-L Largo.
Ref. norma:  HD-628; HD-629; EN50181.
Nivel máximo de tensión:  15/25 kV.

Pasatapas FORMFIT PF1-C , PF1-L

Nivel
aceite

H

1

2

3

4

5

6

7
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COTAS

Pasatapas FORMFIT PF1-C , PF1-L

PF
1 

- 
L 

=
 2

83
PF

1 
- 

C 
=

 2
20

PF
1 

- 
L 

=
 1

78
PF

1 
- 

C 
=

 1
15

20

8
28

   A

    B

M 10

85

PF1C 250
PF1L 250

Ø 16

PF1-L

A     Ø 72        Ø 75
B     Ø 709          Ø 110

PF1-C
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CARACTERÍSTICAS
- PARA CABLES DE AISLAMIENTO SECO Y PAPEL IMPREGNADO. SÓLO EN TRANSFORMADORES CON ACEITE COMO AISLANTE.
- Para instalación de interior y de exterior.
- Intercambiable con pasatapas de porcelana de 1000 A.
- Intensidad nominal 400 A.
- Intensidad admisible en sobrecarga: 600 A (8 horas por periodo de 24 horas).
- Tensión de aislamiento de hasta 36 kV (Umax).
- Solo maniobrable sin tensión.

1- CAPUCHÓN:
Protege mecánicamente y evita la humedad en la superficie de acoplamiento (2) durante el
transporte y el almacenaje. No puede ser usado como protección eléctrica.

2- SUPERFICIE DE ACOPLAMIENTO:
Interfase que conecta al terminal enchufable, sellándolo con presión, para protección contra
humedad.

3- CONTACTO ENCHUFABLE:
Contacto enchufable liso o roscado que permite la conexión del conector.

4- PATILLAS DE ENGANCHE:
Patillas que permiten el enganche de los herrajes de fijación del conector.

5-PLACA DE PUESTA A TIERRA:
Electrodo conectado por el plato de acero o el cobre electrolítico unido a la instalación de tierra.

6- CUERPO MOLDEADO EN RESINA EPOXY:
Preparado para inmersión en el aceite del transformador. (Si el dieléctrico es aire, el pasatapas
posee unas aletas en resina epoxy).

7- CONEXIÓN:
Varilla de cobre con la superficie exterior roscada para permitir la conexión al equipo
correspondiente.

COMPONENTES

Distancias mínimas de inmersión en aceite

Tensión (kV)

6/10 40
12/20 50
18/30 70

H mm

- PF2-400 hasta 24 kV (contacto liso)      Interfase tipo B.
- PF3-400 hasta 36 kV (contacto liso)      Interfase tipo B.
- PF2-400-R hasta 24 kV (contacto roscado)      Interfase tipo C.
- PF3-400-R hasta 36 kV (contacto roscado)      Interfase tipo C.

Ref. norma: HD 628; HD 629.
Correspondencia con las normas: IEC 60502-4; IEC 60055.

DESCRIPCIÓN
PASATAPAS 400 A, (hasta 15/25 kV o 18/30 kV)

 Pasatapas FORMFIT PF2-400 , PF3-400 , PF2-400-R , PF3-400-R

PF2 - 400
PF3 -  400

Nivel
aceite

H

1

2

3

4

5

6

7
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COTAS

Pasatapas FORMFIT PF2-400 , PF3-400 , PF2-400-R , PF3-400-R

40

10Ø 100

M 16

PF2 - 400
PF3 -  400

13
8

15
2

33
0

Ø 150

36

Ø 30
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ACCESORIOS PARA TERMINALES ENCHUFABLES Y PASATAPAS 250 A

Accesorios FORMFIT 250A

Tapón con conexión tierra.

FMPE-250

FMPCs-250

Pieza para dos terminales enchufables.

Derivación en T, hembra para dos terminales
enchufables y pasatapas.

FMPCd-250

Tapón aislante hembra
(Para aislamiento pasatapas).

FMR-250
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ACCESORIOS PARA TERMINALES ENCHUFABLES Y PASATAPAS 250 A

Accesorios FORMFIT 250A

Tapón aislante macho con soporte.

FMPS-250

FMPD-250

Tapón aislante macho.

Derivación en T, macho para tres terminales
enchufables.

FMPCt-250
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GAMA ACCESORIOS PARA TERMINALES ENCHUFABLES Y PASATAPAS 400 A FORMFIT

Accesorios FORMFIT 400A

Tapón aislante hembra para aislamiento
pasatapas.

FMR-400

FMPCs-400

Pieza empalme terminales enchufables.

Tapón de conexión a tierra.

FMPE-400
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Excelentes características mecánicas.
- Resistente al aceite, sustancias químicas y agentes atmosféricos.

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN
Se emplea como aislamiento en empalmes y derivaciones en baja tensión (usos domésticos) y para realizaciones de fases.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FÍSICAS

Color
- Negro, blanco, gris, verde, rojo,

azul,marrón, amarillo y amarillo-verde
Condición - Adhesiva
Espesor mm 0,15
Longitud m 20
Ancho mm 19

Adherencia g/cm 150
Alargamiento % 150

Temperatura trabajo ºC -10 a 100
Carga rotura kg/cm2 150

QUÍMICAS
Resistencia:

Ozono - Excelente
Ácidos y alcalís - Buena

Aceite - Buena
Humedad - Excelente

ELÉCTRICAS
Rigidez dieléctrica kV/espesor 7
Rigidez dieléctrica kV/mm 45

Constante aislamiento MΩ/km 900
Constante dieléctrica 50 Hz ε 3.50
Factor de pérdidas 50 Hz tg σ 0.550

PRESENTACIÓN
Bolsa PVC color - -
Separador color - -

ValorCaracterísticas Unidad

REFERENCIA A NORMA
ASTMD-119-67 / ASTMD-1373-67 / ASTMD-100-70a / VDE 0340-1/8,70 / VDE 0303-3/3,67 Y 6/3,68

DESCRIPCIÓN
CINTA AISLANTE DE POLICLORURO DE VINILO PLASTIFICADO ADHESIVA DE COLORES

CINTA P1000
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- Autovulcanizable.
- Semiconductora.
- Excelente resistencia al ozono.
- Excelente resistencia a la humedad.
- Adaptable a cualquier tipo de superficies.

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN
Se emplea para la reconstitución de la pantalla semiconductora en los empalmes y terminales para cable con aislamiento seco de campo
radial y empalmes mixtos entre cables con aislamiento de papel impregnado y aislamiento seco de campo radial.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FÍSICAS
Color - Negro

Condición - Autovulcanizable
Espesor mm 0,5
Longitud m. 4,5
Ancho mm 19

Adherencia g/cm -
Alargamiento % 180

Temperatura trabajo ºC -10 a 100
Carga rotura kg/cm2 10,5

QUÍMICAS
Resistencia:

Ozono - Excelente
Ácidos y alcalís - Buena

Aceite - Poca
Humedad - Excelente

ELÉCTRICAS
Rigidez dieléctrica kV/espesor Semiconductora
Rigidez dieléctrica kV/mm -

Constante aislamiento MΩ/km -
Constante dieléctrica 50 Hz ε -
Factor de pérdidas 50 Hz tg σ -

PRESENTACIÓN
Bolsa PVC color - Roja
Separador color - Rojo

ValorCaracterísticas Unidad

REFERENCIA A NORMA
ASTMD-119-67 / ASTMD-1373-67 / ASTMD-1000-70a / VDE 0340-1 / 8,70 / VDE 0303-3 / 3,67 Y 6 / 3,68 / UNE 21356 pl y pll

DESCRIPCIÓN
CINTA SEMICONDUCTORA AUTOVULCANIZABLE PARA RECONSTRUCCIÓN DE LA PANTALLA

SEMICONDUCTORA

Cinta BUPRYS
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- Resistente a las descargas parciales y ozono.
- Autovulcanizable.
- Excelente resistencia a la humedad.
- Elevada rigidez dieléctrica.
- Excelente en aplicaciones a baja temperatura (-40 ºC).
- Adaptable a cualquier tipo de superficies.

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN
Se emplea para la reconstitución del aislamiento de los empalmes en cables con aislamiento seco y empalmes mixtos entre cables con aislamiento
de papel impregnado y cables con aislamiento seco a campo radial hasta una tensión máxima de 66 kV.
También es utilizada para la confección de los deflectores de campo en los terminales a partir de 30 kV y terminaciones hasta 25 kV para los cables
con aislamiento seco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ValorCaracterísticas Unidad

DESCRIPCIÓN
CINTA AISLANTE AUTOVULCANIZABLE PARA LA RECONTRUCCIÓN DEL AISLAMIENTO

EN EMPALMES Y TERMINALES

Cinta PBA-1

FÍSICAS
Color - Negro

Condición - Autovulcanizable
Espesor mm 0,76
Longitud m 6
Ancho mm 25

Adherencia g/cm -
Alargamiento % 1.700

Temperatura trabajo ºC -48 a 80
Carga rotura kg/cm2 12,5

Fusión mm 0,2
Exposición al calor a 110ºC Cumple
Resistencia a la traccción MPa 3,80

Remoción de liner OK
QUÍMICAS

Resistencia:
Ozono - Excelente

Ácidos y alcalís - Buena
Aceite - Poca

Humedad - Excelente
ELÉCTRICAS

Rigidez dieléctrica kV/espesor 48
Rigidez dieléctrica kV/mm 48

Constante aislamiento MΩ/km >72.000
Constante dieléctrica 50 Hz ε 2.30
Factor de pérdidas 50 Hz tg σ 0.00035

PRESENTACIÓN
Bolsa PVC color - Roja
Separador color - Rojo
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Esta herramienta ejecuta un chaflán de entrada para permitir una mejor penetración de los empalmes
unipolares pre-fabricados en los aislantes de los cables de media tensión.

APLICACIÓN

HD-628; HD-629.

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA PARA EJECUTAR UN CHAFLÁN EN EL AISLANTE

Útiles preparación puntas de cable: CH

CAPACIDAD

Sección mm2

12/20 kV

19 a 38 25 a 240 CH

Diámetro sobre el semi-conductor
mm.

Referencia
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HD-628; HD-629.

CAPACIDAD

(*) Los cuchillos de las pinzas son intercambiables y elegidos en función del espesor de la cubierta.

Con la ayuda de los cuchillos, situados en la extremidad de la pinza, separar la cubierta del cable.

DESCRIPCIÓN
PINZAS PARA DESNUDAR CABLES

Útiles preparación puntas de cable: PG

Sección mm2

12/20  kV
ReferenciaØ Exterior del cable

(mm.)

5 a 17 - PG 0
8 a 23 - PG 1
20 a 35 25 a 240 PG 2
26 a 52 50 a 630 PG 3
45 a 75 - PG 4
55 a 95 - PG 5

Estas pinzas permiten pelar las cubiertas de PVC, PRC, VEMEX, caucho y hojas finas de cobre y aluminio.

APLICACIÓN

MODO DE EMPLEO

1. Colocar la pinza en el final del corte longitudinal.
2.  Apretar la pinza sobre el cable hasta la penetración de los cuchillos.
3. Girar la pinza 1/4 de vuelta hacia delante y hacia atrás.

1.  Colocar la pinza según figura.
2.  Apretar la pinza en el principio de la longitud deseada, hasta la penetración de los cuchillos (*).
3.  Tirar de la pinza en el sentido de la flecha.
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Esta herramienta quita el aislante de los cables unipolares de alta y media tensión y los tripolares de baja
tensión, sin riesgo de dañar el conductor.

APLICACIÓN

CAPACIDAD

Sección mm2

12/20 kV

14 a 38 25 a 240 LH 1
38 a 60 300 a 800 LH 2
55 a 80 (*) LH 3
80 a 110 (*) LH 4
80 a 130 (*) LH 5

Diámetro sobre el aislante
mm.

Referencia

(*) Alta Tensión, Muy Alta Tensión.

HD-628; HD-629.

DESCRIPCIÓN
HERRAMIENTA PARA QUITAR EL AISLANTE

Útiles preparación puntas de cable: LH
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HD-628; HD-629.

DESCRIPCIÓN
HERRAMIENTA PARA QUITAR EL SEMICONDUCTOR EXTRUSIONADO PELABLE

Útiles preparación puntas de cable: LHM

Estas pinzas cortan la capa semiconductora externa en la longitud deseada permitiendo separarla del aislamiento sin dañarla.

APLICACIÓN

CAPACIDAD

Sección mm2

12/20 kV

18 a 38 25 a 240 LHM-P 1
38 a 60 240 a 630 LHM-P 2

Diámetro sobre el semi-conductor
mm.

Referencia
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Permite un corte regular y helicoidal de la cubierta exterior del cable y un corte de mismas características en la capa semiconductora y aislamiento.

APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

ÚTIL MULTIFUNCIÓN CON VARILLAS AJUSTABLES

Útiles preparación puntas de cable: MF3

CAPACIDAD

Sección mm2

12/20 kV

16 a 40 25 a 240 MF3/40E
16 a 58 25 a 630 MF3/60E

Diámetro exterior del cable
mm.

Referencia

MODO DE EMPLEO

Realización de un corte helicoidal de la cubierta del cable.

Realización de una incisión helicoidal en la capa semiconductora para extraerla manualmente.

Realización de un corte helicoidal en el aislamiento a la longitud requerida.



ANEXO:

CABLES Y ACCESORIOS
HABITUALES

PARA 26/45 kV Y 36/66 kV
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CABLE EPROTENAX-H 26/45 kV, 36/66 kV

Tipo: DHZ1, HEPRZ1
Tensión nominal: 26/45 kV, 36/66 kV
Norma: UNE HD 632-6A

7 Cubierta exterior: Poliolefina termoplástica, Z1.

Composición:

1 Conductor:  Cuerda redonda compacta de hilos de cobre o aluminio.
Según norma UNE 21022, clase 2.

2 Semiconductora interna:  Capa extrusionada de material conductor.

3 Aislamiento: Etileno-propileno, EPR o HEPR.

4 Semiconductora externa: Capa extrusionada de material conductor.

5 Pantalla metálica: Hilos de cobre en hélice.

6 Separador: Cinta poliéster.

Características técnicas 26/45 kV 36/66 kV

Tensión nominal simple, Uo 26 36 kV
Tensión nominal entre fases, U 45 66 kV
Tensión máxima entre fases, Um 52 72,5 kV
Tensión a impulsos, Up 250 325 kVp
Temperatura máxima admisible en el conductor en servicio permanente 90 90 ºC
Temperatura máxima admisible en el conductor en régimen de cortocircuito 250 250 ºC

Unidad
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CABLE: VOLTALENE H 26/45 kV, 36/66 kV

Tipo: RHZ1
Tensión nominal: 26/45 kV, 36/66 kV
Norma: UNE HD 632-3A

7 Cubierta exterior: poliolefina termoplástica, Z1.

Composición:

1 Conductor:  Cuerda redonda compacta de hilos de cobre o aluminio.
Según norma UNE 21022, clase 2.

2 Semiconductora interna: capa extrusionada de material conductor.

3 Aislamiento: Polietileno reticulado, XLPE.

4 Semiconductora externa: Capa extrusionada de material conductor.

5 Pantalla metálica:  hilos de cobre en hélice.

6 Separador: cinta poliéster.

Características técnicas 26/45 kV 36/66 kV

Tensión nominal simple, Uo 26 36 kV
Tensión nominal entre fases, U 45 66 kV
Tensión máxima entre fases, Um 52 72,5 kV
Tensión a impulsos, Up 250 325 kVp
Temperatura máxima admisible en el conductor en servicio permanente 90 90 ºC
Temperatura máxima admisible en el conductor en régimen de cortocircuito 250 250 ºC

Unidad
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CABLE VOLTALENE-H COMPOSITE 26/45 kV, 36/66 kV

Tipo: RHZ1
Tensión nominal: 26/45 kV, 36/66 kV
Norma: UNE HD 632-4A

7 Protección longitudinal al agua: Cinta longitudinal de aluminio adherida a la cubierta exterior.

Composición:

1 Conductor:  Cuerda redonda compacta de hilos de cobre o aluminio.
Según norma UNE 21022, clase 2. El conductor puede ser obturado al agua.

2 Semiconductora interna:  Capa extrusionada de material conductor.

3 Aislamiento: Polietileno reticulado, XLPE.

4 Semiconductora externa: Capa extrusionada de material conductor.

5 Pantalla metálica: Hilos de cobre en hélice.

6 Protección longitudinal agua: Cinta hichable semiconductora.

Características técnicas 26/45 kV 36/66 kV

Tensión nominal simple, Uo 26 36 kV
Tensión nominal entre fases, U 45 66 kV
Tensión máxima entre fases, Um 52 72,5 kV
Tensión a impulsos, Up 250 325 kVp
Temperatura máxima admisible en el conductor en servicio permanente 90 90 ºC
Temperatura máxima admisible en el conductor en régimen de cortocircuito 250 250 ºC

Unidad

8 Cubierta exterior: poliolefina termoplástica, Z1, color negro. La cubierta puede ser no propagadora
de la llama y libre de halógenos.
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1 - CONTACTO METÁLICO:
Contacto metálico de Cu o Al-Cu.

2 - ALETAS AISLANTES:
Aletas modulares deslizantes fabricadas en elastómero anti-tracking.
El número de estas aletas está en función del nivel de tensión y de las condiciones
ambientales.

3 - TUBO TERMORRETRÁCTIL
4 - REPARTIDOR LINEAL DE TENSIÓN
5 - SEMICONDUCTORA:

Semiconductora del cable.
6 - CUBIERTA:

Cubierta exterior.
7 - PANTALLA:

Pantalla de protección compuesta de hilos de cobre.
8 - PROTECTOR DE LA TOMA DE TIERRA (PTT):

Elemento deslizante, fabricado en goma de silicona anti-tracking que garantiza la
estanquidad de la toma de tierra.

9 - CINTA DE SELLADO:
Garantiza la estanquidad de la pantalla.

CARACTERÍSTICAS

- PARA CABLES DE AISLAMIENTO SECO.
- Servicio de interior o exterior, resistente a condiciones climáticas severas, radiaciones solares y polución ambiental.
- Repartidor lineal de tensión.
- Constituido por elementos modulares que deslizan sobre el cable utilizando un lubricante especial.
- Se puede instalar en posición vertical, inclinada o invertida.
- Se puede energizar inmediatamente después de su confección.
- Se puede instalar sobre cables de EPR o XLPE, Cu o Al, secciones de 120 hasta 630 mm2 a 26/45 (52) kV.
- No precisa herramientas especiales para su confección.

COMPONENTES

TERMINAL PREMOLDEADO DE INTERIOR Y DE EXTERIOR, (para 26/45 kV)

DESCRIPCIÓN

Ref. norma: UNE 21115.
Correspondencia con las normas: DIN 52278 ; ANSI/IEEE 48 ; CEI 20-24 ;

NFC 33001 ; IEC 502.
Nivel máximo de tensión: 26/45 (52) kV.

ELASTICFIT TMF-RLT

2

3

4

5

6

7

8

9

1
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APLICACIÓN (Orientativa)

ELASTICFIT TMF-RLT

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Tipo instalación

Interior   6 740 1120
Exterior   8 835 1430
Exterior muy polucionado 10 995 1740

Nº de aletas L. aprox. (mm) Línea de fuga (mm)

Válido para cables RHZ1 y HEPRZ1.

Sección mm2

120 TMF3-RLT
150 TMF3-RLT
185 TMF4-RLT
240 TMF4-RLT
300 TMF4-RLT
400 TMF4-RLT
500 TMF4-RLT
630 TMF4-RLT

Modelo TMF

Para consulta de los diámetros sobre aislamiento en función de la sección y tensión, consultar págs. 41 y 65 para cables Eprotenax y Voltalene
respectivamente.
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Ref. norma:  IEC-60840.
Nivel máximo de tensión: 36/66 kV.

DESCRIPCIÓN
EMPALME UNIVERSAL CONTRÁCTIL EN FRÍO, (hasta 36/66 kV)

66 SPEED

COMPONENTES

CARACTERÍSTICAS

- 100% ensayado eléctricamente en fábrica.
- El sistema de instalación está basado  en los conceptos de la media tensión.
- Ligero.
- Se suministra expandido sobre un tubo soporte polimérico para tensiones de 66 kV
- Fácil de instalar, tubo soporte auto-extraíble.
- Rapidez de montaje
- Aplicable a todos los tipos de cable, (XLPE y EPR).
- Protección final del empalme según el tipo de instalación: tubo termorretráctil, tubo contráctil en frío o con

capas de protección de poliéster reforzado.

EMPALME CONTRÁCTIL EN FRÍO

1 - Cubierta exterior del cable
2 - Cubierta exterior del empalme
3 - Semiconductora externa
4 - Pantalla alambres, (Cu); del cable
5 - Manguito
6 - Cuerpo del empalme
7 - Malla de Cu/Sn

1
2 3 4 5 6

7

Modelo

SIXTY-SPEED-1-00/72.5-T3-P1   35,0 62,0
SIXTY-SPEED-2-00/72.5-T3-P1   46,7 80,0
SIXTY-SPEED-3-00/72.5-T3-P1   60,0 103,0

Diámetro mínimo
sobre aislamiento (mm)

Diámetro máximo
exterior (mm)

Secciones admisibles a 36/66 kV

240 ÷ 1000 mm2 para XLPE 150 ÷ 1000 mm2 para XLPE
300 ÷ 1000 mm2 para HEPR 185 ÷ 1000 mm2 para HEPR

Secciones admisibles a 26/45 kV
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66 SPEED

APLICACIÓN

Modelos

66 Speed-1-00/72,5-T3-P1   35,00      62,0
66 Speed-2-00/72,5-T3-P1   46,7      80,0
66 Speed-3-00/72,5-T3-P1   60,0     103,0

Diámetro mínimo sobre aislamiento Diámetro máximo cubierta exterior

- Secciones admisibles a 26/45 kV (Orientativo).
240 a 1000 mm2 XLPE
300 a 1000 mm2 HEPR

- Secciones admisibles a 36/66 kV (Orientativo).
150 a 1000 mm2 XLPE
185 a 1000 mm2 HEPR





Prysmian Cables y Sistemas se reserva el derecho de modificar en cualquier momento, sin compromiso alguno
y sin previo aviso, las especificaciones y otros datos técnicos de este catálogo.






