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Para la instalación de techos registrables, siempre 
se utilizarán elementos estándar, que nos den las 
medidas habituales en las cuadrículas (600 x 600 y 
1.200 x 600 mm).

Estos elementos serán angulares de borde o peri-
metrales metálicos, normalmente de acero galva-
nizado o aluminio lacado.

Los techos registrables descansarán sobre perfi -
lería estandarizada de acero galvanizado con suela 
de aluminio, esta perfi lería estará anclada al for-
jado por medio de piezas de cuelgue y/o varillas, y 
tacos de expansión metálicos o balancines.

Todo este conjunto de entramado de perfi lería y 
techos formará el falso techo registrable, será un 
techo fl otante, no rígido y será capaz de dejar acce-
der al plenum elevando cualquier placa.

La normativa al respecto esta recogida en el ma-
nual que edita ATEDY (Asociación Técnica y Empre-
sarial del Yeso) que adjuntamos.

Los techos registrables de Placo cumplen dicha 
normativa al 100%, así como las condiciones para 
el marcado CE.

4 INSTALACIÓN
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•  Marcar en el paramento con azulete, el perímetro donde se atacará el angular de borde, ayudándose de 
un nivel de agua o de láser.

•  Afi anzar el angular sobre la línea con tornillos cada metro o metro y medio, empleando tacos, si es morte-
ro u hormigón o clavos sin taco si es enlucido de yeso o placa de yeso laminado cada 60 u 80 cm.

•  Marcar con azulete en el techo las líneas que irán paralelas a los perfi les primarios.

•  Es más rápido, cómodo y estético, que estos fueran a lo largo de la distancia más larga de la estancia.

•  Tener muy en cuenta, que según las medidas de la estancia, habrá que cortar, o no las placas. Es decir, 
calcular que las medidas sean múltiplos de 60, para ver si las placas son enteras.

•  En el caso de que no sea así, pero se quiera que queden placas enteras, habrá que montar antes un fajea-
do perimetral con placas de yeso laminado o con placa de escayola.

•  Refi riéndose de nuevo al punto cuatro, se marcarán en las líneas, los puntos de anclaje para los cuelgues. 
Estos estarán separados cada metro aproximadamente.

4.1 INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA PERFILERÍA
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•  También es ideal que quede un primario en el centro de la estancia, pues si hubiera que cortar placas, 
siempre se quedarían cortadas a la misma medida.

•  La separación entre primarios será en función del sistema a emplear (A, B, C, etc.).

•   Una vez elegido el sistema, se marcarán los puntos en la línea de azulete donde se hará un taladro para el 
taco, si el techo es de hormigón, yeso o yeso laminado, una rotura si es de cerámica, para meter un balan-
cín, un disparo si coincide con viga metálica o también en este caso si hay “ranas” con un tornillo.

•   Una vez fi nalizado esto, se cuelgan las varillas roscadas, previamente cortadas a la medida deseada.
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•  Acto seguido se introduce la pieza de cuelgue y luego otra tuerca. Es recomendable poner después de 
cada tuerca una arandela.

•  Con un nivel con imanes, pegado en la suela del perfi l, se nivelarán los perfi les primarios. Con la tuerca 
inferior se suben o bajan, y con la superior se cierra a contratuerca. 

•  A partir de aquí, la estructura se va armando, conectando a los primarios, en sus ranuras al efecto, los 
secundarios de 1.200, y posteriormente los de 600 si fueran necesarios. Para placas de 1.200 x 600, lógica-
mente no lo son, así como para sistema oculto.

•  Habitualmente se comienza por una esquina, y se aprovecha para instalar alguna placa. De esta forma 
aseguraremos que no existan balanceos y que está quedando a escuadra la estructura.

•  Una vez seguros de que todo está en orden, se realiza la nivelación defi nitiva y se colocan las placas res-
tantes.
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•  Si se da el caso de que se tengan que cortar placas en los encuentros con paramentos, estas se cortarán 
apoyadas al principio en un soporte plano, y con un serrucho haciendo el primer corte lo más paralelo 
posible a la placa, si es de escayola. Si fuera de yeso laminado, como se corta de manera habitual.

•  Puede darse el caso de que se tengan que cortar placas con algún tipo de dibujo o perforaciones, y esto no 
quede estético. En este caso se deberían emplear placas de diseño liso, para solventar el problema.

•  En el caso de cortes en placas escalonadas, nos remitiremos a las soluciones de encuentros de este catálogo.

•  Dado que la perfi lería de la estructura está colgada, es importante no dejar demasiada holgura entre los 
encuentros con paramentos.
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DIFERENCIAS PARA PERFIL OCULTO

•  Se instalarán con perfi l estándar T-15 para Decogips y T-24 para Gyptone.

•  Los perfi les primarios T-15 o T-24 siempre se colocarán separados 596 mm para Decogips y 600 mm para 
Gyptone.

•  Insertar en el perfi l las piezas de cuelgue antes de proceder a colgar como en la perfi lería normal.

•  Con el fi n de sujetar los primarios de forma que no se abran y se caigan las placas, puesto que no existen 
perfi les secundarios, se utilizarán las galgas, que por supuesto miden 596 mm para Decogips y 600 para 
Gyptone. Estas deberán ir colocadas cada tres en paneles aproximadamente, y de forma alterna. Ver di-
bujos.

•  Una vez colocadas se deben presionar hacia dentro los extremos para que no se salgan.

•  Es muy importante en este caso que los perfi les queden perfectamente paralelos, pues un pequeño error 
al principio se traduce en uno de varios centímetros al fi nal. Hay profesionales que utilizan cuerdas. 

•  Las ilustraciones al respecto, pueden dejar mas claros algunos conceptos.

0,8 m

1,5 m

596 mm

Decogips

600 mm

Gyptone

G

Galga

Galga

T-24 = Gyptone
T-15 = Decogips

Gyptone

Decogips
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6.2

10

24

38

Primario T24
Linetec® 38/3600

6.2

10

24

38

Secundario T24
Linetec® 38/600

24

24

Angular de borde T24
Linetec® 24/3000

J0 301022

6.2

10

24

38

Secundario T24
Linetec® 38/1200

J0 321022

J0 322022

J0 341012

REFERENCIA

Pieza de
cuelge Linetec® 
Ref.: J0361012

Doble Angular
“W” 24-3000
Ref.: J0361012

Tuerca de zinc M-6
Ref.: J0010500

VISTO (A) SEMIVISTO (E-24)

OTROS DESPIECES LINITEC

 DESPIECE
 LINETEC® 24mm 
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VISTO A SEMIVISTO E-15

Suplemento de
escayola 24 (caramelo)
Ref.: J3040200

Suplemento de
escayola de 15
Ref.: J4010200

Detalle del mecanizado
que absorbe la dilatación

en caso de incendio

9

6

15

40
Primario T15
Linetec® 40/3600

9

6

15

36

Secundario T15
Linetec® 36/600

15

23Angular de borde T15
Linetec® 15/3000

J0 312012

9

6

15

36

Secundario T15
Linetec® 36/1200

J0 331012

J0 332012

J0 351012

REFERENCIA

DESPIECE 
LINETEC® 15mm 

VISTO (A) SEMIVISTO (E-15)

4 INSTALACIÓN

Tirante 
Balancín 0,40mm.
Ref.: J00060800

Varilla Roscada
M-6 1m.
Ref.: J0010310
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REFERENCIA

Cuelgue alambre
Ultraline® 
Ref.: J0400171

Tornillo de encastre Ultraline®
                 Ref.: J0010500

ULTRALINE® E15

6.4

9.
5

8
44

14.3

6.5

Primario T15
Ultraline® 3600

J0 400101
surco negro

J0 400201
surco blanco

6.4

9.
5

8
44

14.3

6.5

Secundario T15
Ultraline® 1200

J0 400121
surco negro

J0 400221
surco blanco

6.4

9.
5

8
44

14.3

6.5

Secundario T15
Ultraline® 600

J0 400111
surco negro

J0 400221
surco blanco

32

25

7,5

Angular de borde T15
Ultraline® 24

J0 400130
surco negro

J0 400131
surco blanco

15

7,5

32Angular
de borde
Ultraline® 15

Cuelgue alambre
Ultraline® 
Ref.: J0400171

Cuelgue p/varilla Ultraline®
Ref.: J0400170

Para fi jación de cartelería
en supermercados, tiendas,
grandes superfi cies, etc.

OTROS DESPIECES PARA ULTRALINE 3500®ULTRALINE

DESPIECE SISTEMA
ULTRALINE 3500® 
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Para conseguir un efecto acabado de un techo desmontable es preciso cuidar los encuentros con los perí-
metros.

Existen numerosas soluciones constructivas a realizar utilizando distintos perfi les de ángulo, molduras, fri-
sos, etc., como por ejemplo se pueden ver en los dibujos adjuntos. También se pueden realizar los encuentros 
con los perímetros con otros materiales constructivos, placa lisa de escayola, placa de yeso laminado, etc.

Encuentro con angular simple “L”

Encuentro con angular doble “W”

Encuentro con angular ULTRALINE 3500®

Encuentro con moldura

Colocación de “caramelo” Colocación de “tabicas”

“caramelo”

ENCUENTRO CON PARAMENTOS

4 INSTALACIÓN
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Existen varias formas de modular:
A- Para 60x60, con primarios, secundarios de 1200 y secundarios de 600.
B- Para 60x60, con primarios y solo secundarios de 600.
C- Para 120x60, con primarios y solo secundarios de 1200.
D- Para 60x60, con primarios y galgas.
E- Para 300x1800/2100 mm con angular de borde y primarios cortados

Primario 3600
Primario 1200

Primario 600

Primario 3600
Angular de borde W 3000 4

1

3

2

1

Modulación sistema tipo A 60x60

Modulación sistema tipo B 60x60

Modulación sistema tipo C 120x60

Modulación sistema D 60x60 oculto.

Modulación sistema tipo E Bandejas

1

2

3

3

1

1

1

1

2

1

1

4

60

60

60

120

galgas

galgas

máximo 1,80

CÓMO MODULAR
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- Los primarios y secundarios se empalman siempre con un “clicK”.
- Es importante doblar las pestañas de las galgas de perfi l oculto.
- No olvidar introducir las piezas de cuelgue en el primario antes de ir a colgarlas.

Empalme entre
primarios Linetec®

Empalme entre
primarios Ultraline 3500®

Empalme de galgas
Sistema Oculto

Empalme entre
primarios y secundarios

Pieza de cuelgue Sección de la pieza de cuelgue

CÓMO TRABAJAN
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Según los distintos tipos de forjado, se utilizarán diferentes fi jaciones.

A bovedilla cerámica o de
hormigón con balancín o taco 
de expansión tipo “paragüas”.

A hormigón con
taco metálico de expansión,
o con disparo tipo “Hilti”.

A viga metálica, con disparo tipo 
“Hilti” o fi jación tipo “Rana”.

ANCLAJES DE FORJADO

CARGAS MÁXIMAS PERMITIDAS PARA EL SISTEMA LINETEC

•  La distancia recomendada entre cuelgues es de 1m.

•  La distancia máxima recomendada entre cuelgues es de 1,20m.

• Carga que soporta la perfi lería, con cuelgues de 1,20m.

 - Perfi lería de 24mm. de ancho x 38 de alto = 28,5 kg/m².

 - Perfi lería de 24mm. de ancho x 38 de alto = 21,2 kg/m².
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PERFILERÍA DE 24x38
Confi guración de 600x1200
Primario
Secundario 1200

Capacidad de carga(1)    28,5 Kg/m²
Capacidad de carga(2) 17,83 Kg/m²

PERFILERÍA DE 15x40
Confi guración de 600x600
Primario
Secundario 1200
Secundario 600
Capacidad de carga(1) 21,19Kg/m²
Capacidad de carga(2) 13,16Kg/m² 

PERFILERÍA DE 24x38
Confi guración de 600x600
Primario
Secundario 1200
Secundario 600
Capacidad de carga(1) 28,15Kg/m²
Capacidad de carga(2) 17,83Kg/m²

40
40
40 A

lt
u

ra 36
36
36 A

lt
u

ra 38
38 A

lt
u

ra

CÁLCULO DE PERFILERÍA Y CARGAS

Sistema de modulación A 60x60

Multiplicar m² por 0,83 para metros lineales de primario 3600

Multiplicar m² por 1,66 para metros lineales de secundario 1200

Multiplicar m² por 0,83 para metros lineales de secundario 600

Multiplicar m² por 0,83 para unidades de piezas de cuelgue

Sistema de modulación B 60x60

Multiplicar m² por 1,66 para metros lineales de primario 3600

Multiplicar m² por 1,66 para metros lineales de secundario 600

Multiplicar m² por 1,66 para unidades de piezas de cuelgue

Sistema de modulación C 120x60

Multiplicar m² por 0,83 para metros lineales de primario 3600

Multiplicar m² por 1,66 para metros lineales de secundario 1200

Multiplicar m² por 0,83 para unidades de piezas de cuelgue

Sistema de modulación D Oculto 60x60

Multiplicar m² por 1,66 para metros lineales de primario 3600

Multiplicar m² por 1 para número de galgas

Multiplicar unidades de perfi l por 1 para piezas de empalme

Multiplicar m² por 2 para unidades cuelgue

CAPACIDADES DE CARGA

(1) Cálculos realizados para una distancia entre cuelgues de 1.000mm. y fl echa de 1/360 de la distancia anterior.
(2) Cálculos realizados para una distancia entre cuelgues de 1.200mm. y fl echa de 1/360 de la distancia anterior.

Sistema de modulación Bandejas

Multipilcar m² por 3,4 para metros lineales de primario T 15 3.000 *

Multiplicar m² por 1,0 para metros lineales de algular de borde “W”

Multiplicar m² por las unidades de perfi l primario para piezas de cuelgue

*1.  Se montarán con primarios T15 de 3 metros, cortados al ancho del pasillo o de la bandeja, puesto que las medidas 
largas de las bandejas, (1.800 y 2.100 m) son mas largas que los secundarios de 1.20 y 0.60 m.Estos últimos no se 
pueden usar.

*2.  Hay que tener en cuenta los sobrantes de los 3.000 mm de los primarios. Estos no sirven y son deshechados.
*3.  Al multiplicar por 1 para el doble angular “W”, el resultado siempre es orientativo.
*4.  Normalmente, no se han de colgar los perfi les al forjado.pero si se quiere hacer se pueden usar los datos adjuntos.
*5.  En nuestra página web, puede encontrar una hoja de cálculo de perfi lería que le facilitará el trabajo.

4 INSTALACIÓN
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Sección de Productos Prefabricados

MANUAL DE INSTALACIÓN DE

TECHOS DESMONTABLES
DE ESCAYOLA

5.1  DOCUMENTO ATEDY DE TECHOS DESMONTABLES
DE ESCAYOLA
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El trabajo que se presenta a continuación, es el resultado del acuerdo 
de colaboración entre los componentes de la sección de prefabricados 

de la Asociación Técnica Empresarial Del Yeso ATEDY.

Este trabajo, es la redacción de un completo documento que agrupa 
de forma minuciosa las consideraciones mas adecuadas sobre 

la ejecución de los techos registrables de escayola, que se realizan 
en la actualidad  en España.

La elaboración de este trabajo ha sido posible gracias a la labor 
desinteresada de un grupo de expertos, que a su vez forman parte 
de la sección de prefabricados de ATEDY, y que han reunido sus 

experiencias, así como el compendio de opiniones de gran número 
de instaladores de techos registrables.

Damos las gracias desde aquí por la labor desarrollada, 
a los componentes del Grupo de Trabajo, 

formado por las siguientes personas:

Capítulos de ejecución:
D. GERARDO RUEDA DEL POZO

Capítulos de normativa:
D. ERNESTO GARCÍA LALLANA

Revisión y corrección:
D. MIGUEL REQUENA ANDRÉS
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