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sﬁ20 mm

d) Por1ltimo se procederd a retirar el material de agarre sobrante de los bordes que habran sobresalido por ellos.

e) A continuacion se colocara la pasta de agarre de la siguiente placa, siguiendo las recomendaciones anteriormente
descritas para la primera y cuidando en el caso de pelladas, que las del borde longitudinal de uni6n con la placa
anteriormente colocada queden algo desplazadas con relacién a las de ella.
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f) Cada placa sucesiva, se ird colocando, siguiendo el mismo método hasta ahora descrito, comprobando siempre la
alineacion de las placas, de acuerdo con las tolerancias descritas en el capitulo 10.

g) Las placas se colocaran borde longitudinal con borde longitudinal, no debiendo quedar separadas sus juntas mas de
3 mm, ya que en caso contrario sera necesario un emplastecido previo al tratamiento final de las juntas,

| ﬁiS mm |

h) El trozo minimo de placa que se permite colocar en paiios continuos de trasdosados es de 35 cm. Pueden existir
casos excepcionales en los cuales deberd justificarse su colocacion y cuidar al maximo el corte y su manipulacién.
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i) En el caso de que por causas de altura, fuera necesario solapar placas en vertical, las juntas testeras no deberan ser
coincidentes en la misma linea horizontal. El solape minimo serd de 400 mm.

j

= 400 mm

En el caso de que la junta coincida en un pafio oculto (por ejemplo el plénum de un techo) podra mantenerse
continua siempre y cuando sea autorizado por la direccion de la obra.

Junta continua
Linea techo
suspendido

j) Laaltura mixima que puede abarcarse con las unidades de trasdosados directos son las siguientes:
Con placas STD, AD, F, PVPy H 5,00 m.
Con placas XPE y XPS 3,60 m.
Con placas LR y LV 3,00 m.

Obs.: A partir de estas alturas deberd preverse en las juntas testeras, que en este caso si podrdn realizarse continuas,
un refuerzo, bien de madera o de otro tipo, que rigidice el paramento continuo.

N
<l
|

Refuerzo

_ Testa

Junta
estanca
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Cuando deba solaparse una placa en altura, antes de colocar las placas de la segunda altura debera dejarse un tiempo
para el secado y la adherencia que variara segun las placas que se utilicen:

Con placas STD, AD, F, PVP y H 24 h
Con placas XPE y XPS 48 h
Con placas LRy LV 72h
Cuando se utilicen "tientos", éstos se conseguiran cortando tiras de placas de 200 mm y longitud de suelo a techo,

pudiéndose conseguir sin embargo, también esta ultima dimension utilizando tiras de placas de distinta longitud,
procedentes de recortes de placas de distintos despieces de la obra.

—200 mm—

m) El trasdosado de las placas sobre ellos se debera realizar pasadas al menos 24 h desde su colocacién.

n)

p)

La maxima separacion del muro admitida que se puede conseguir a base de trasdosados con tientos serd de 60 mm y
salvo especificaciones concretas, nunca se colocara mas de un tiento para conseguir el paramento terminado.

En pafios de gran amplitud se deberan prever juntas de dilatacion al menos cada 11 m y respetar las propias de la
edificacion donde se ubique. En caso de muros con fuertes dilataciones o movimientos, deberd consultarse a los
servicios técnicos

V27,

Junta de dilatacion

Actuacién en zona de huecos de paso y ventanas

En el recercado de huecos, las placas se colocaran por el sistema de bandera, es decir sin hacer coincidir las juntas
entre placas con las lineas de las jambas en las zonas de dinteles y antepechos. El trozo menor que debe introducirse
sobre esas lineas serd de 300 mm como minimo en caso de cercos exteriores y de 200 mm en caso de cercos en
muros interiores.

= 300 mm = 300 mrln 2 200 mm)| 2

= = = b
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mm
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Exteriores Interiores
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b) Sélo en caso de que la aplicacion de la solucion en bandera no sea posible, podran realizarse otras alternativas, como
son la de la pieza dintel o la de pieza pasante, procurando en todo momento que el material de agarre bajo las juntas
del dintel u horizontales, se coloque de manera continua reforzando al méximo la junta.

Pasta de
777707, l T ctalle 1 agarre
/g:;zai [e% Detalle 1(%:53% 53 talle 1
G % W% Detalle 1
Detalle 2
Cerco
Detalle 2

Detalle 2 Pasta de

Exteriores

7.4.1.4 Tratamiento de juntas. Se hara de acuerdo a lo descrito en el apartado 7.5.

7.4.2 Trasdosados directos con perfileria auxiliar. Cuando por razones del tipo de placa a utilizar por las
caracteristicas del muro soporte o por indicaciones especificas de proyecto, el trasdosado no pueda realizarse con pasta
de agarre, se podra utilizar un perfil auxiliar para atornillar en €l las placas de yeso laminado.

La perfileria auxiliar utilizada mas normalmente, es una maestra metalica, generalmente en forma de “Q” o similar que
se fija directamente al muro base.

7.4.2.1 Nivelacion y replanteo
a) Debera tenerse en cuenta en estos tipos de trasdosados que la correcta nivelacion de las maestras, viene supeditada,

por lo general por la del muro ya que la posible correccién del plano de ellas esta, debido a su configuracién, muy
delimitada.

Maestras
! 1 / !
I 17 1
L i* |D total
7
l—— Médulo —J

b) La nivelacion se realizara mediante cuiias metalicas o de madera.

¢) El primer paso sera realizar ¢l replanteo, para lo cual debera identificarse, por un lado, sobre suelo v techo, el plano
de la perfileria donde se atornillaran las placas y por otro, sobre ¢l paramento a actuar la situacion de las maestras.
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d) Las maestras podran colocarse a 300 mm, 400 mm o 600 mm segun el espesor y nimero de placas a atornillar.

//I ///I/ 1144444444 //{’/I"/////I// /{

“Maestras|

[ L 11 |L It IL 1L L ]
7T A
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T T 1 T mr 1

m—t
m= 300/400/600 mm

7.4.2.2 Colocacion y anclaje al muro de la perfileria auxiliar
a) Las maestras se colocan en sus lineas verticales, separadas segtin la modulacion prevista. Su fijacién al muro base
debe ser adecuada para garantizar un anclaje rigido que soporte el peso del sistema y de las cargas que penderan de

€l. (La fiabilidad del anclaje debera garantizarla el fabricante de éste, recomendando siempre que se realice, previo a
los trabajos, una prueba en obra).

Las separaciones maximas entre fijaciones de las maestras al muro serdn de 600 mm.

b) Las fijaciones en estos tipos de perfil seran siempre dobles, es decir una en cada ala.

Maestras
| /

7 1,— Anclaje
|

@ Unidad
® anclaje
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¢) En la zona inferior y en la superior se deberan colocaran unas piezas testeras, para asegurar el plano y conseguir un
perfecto acabado a la hora de colocar los rodapiés, perfiles perimetrales de techos, o el encuentro con éstos,
siguiendo una de las dos soluciones siguientes:

— Piezas de 150 mm a 200 mm de longitud, entre maestras, o

— Piezas continuas en la zona inferior y superior y maestras entre ellas.

Testeras
VS S A
i 1 |t 7 [ | | —
-Maestras
feorzog
[ LI [ —]

T .
l | | | |

T - T Lo 1

Testeras
7,

N

Maestras

Nmmmnmnnny

AT

A

NN

il ddidddiddidd

L |
L 1

m= 300/400/600 mm

d) En el caso de que se requiera prever un perfil de refuerzo para el arranque de un tabique, éste no hara romper la
modulacion prevista de las maestras.

Al

7
7

I—— Médulo —1
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¢) En la zona de huecos de puertas y ventanas, no se interrumpird la modulacion de las maestras colocando en el dintel
y en el antepecho piezas de maestras en su correcta posicion. En las jambas se colocardn completamente unas
maestras de longitud igual al cerco y en las zonas de dintel y antepecho y otras piezas a eje con el encuentro cerco-
trasdosado. Estas piezas se colocaran sea cual sea la posicion posterior de las placas, tanto en “bandera”, colocacion
recomendada, como pieza dintel pasante (sélo en situaciones especiales).

e 1V i T T g|
1 Pieza :
[Maestra_{ pasante | _ maestra
refuerzo [T g testera
I\Iﬁ . | dintel
aestra
: e
jamba —————

i
\_ Encuentro |
entre placas |
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

7.4.2.3 Atornillado de las placas. A continuacion se procedera al atornillado de las placas sobre las maestras,
siguiendo las siguientes normas generales:

a) Las placas se colocaran verticalmente, a tope en techo y separadas del suelo de 10 mma 15 mm.

%

N

Li-Maestra

5

—Placa

——110-15 mm

A HIMITIMTIINININN

\

b) Las juntas longitudinales entre placas deben coincidir siempre sobre un elemento portante no pudiendo quedar
separadas mas de 3 mm ya que si no, serd necesario su plastecido previo al tratamiento de las juntas.

NOR
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c) Las placas se atornillardn a todos los perfiles con tornillos del tipo P. El atorillado deberé ser perpendicular a las
placas, quedando las cabezas de tornillos ligeramente rehundidas con relacién a la superficie de las placas, de tal
manera que no quede celulosa suelta y al pasar una espatula sobre ellos no contacte con la cabeza.

Correcto Incorrecto Incorrecto Incorrecto

| | | | | | i |
l | i

o< e a

d) La longitud del tornillo a elegir vendra dada por el espesor de la placa o placas a atornillar, mas 10 mm como
minimo. (Deberd preverse también para su eleccién la altura de la maestra elegida).

a Q0 mm
a

AW

1
h
|
|

] vos

€) A continuacion se exponen los distintos tornillos a utilizar segtin las PYL que vayan a ser instaladas:

Espesor de las placas Tipo de tornillo
(1x9,5)" (P-25)
1x12,5 P-25
Lx 1S P-25
1x1861x19 P-35
2%9.5 P-35
2x 125 P-35
2x 15 P-45

1) Sélo en caso de laminacidn de otra u otras placas posteriormente.
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f) (La separacion de tornillos en las lineas de maestras serd de 25 cm (con una tolerancia maxima del 15%).

L TP 77 7777777 77777777
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g) La separacion de los tornillos sobre los bordes longitudinales de las placas sera de 10 mm y sobre las testas o bordes
transversales de 15 mm.

h) En los bordes longitudinales es una buena practica desfasar la colocacién de los tornillos a ambos lados de la junta,
para proporcionar un atornillado mas limpio.

L

ol
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i) En las piezas testeras entre maestras se colocara al menos un tornillo, en caso de modulacién a 400 mm y de dos en
caso de modulacion a 600 mm.

1—400 mm—t l €600 mm 1l

J) En caso de que la pieza testera se hubiera colocado continua, los tornillos se distanciardn de la misma manera que la
citada anteriormente para las maestras verticales.

=15 mm
Sl [
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_
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k) Las placas se colocardn borde longitudinal con borde longitudinal y el trozo menor de placa que podra colocarse en
pafos continuos, serd de 350 mm. (En el caso de que por razones justificadas deban colocarse piezas de menor
tamario, se comprobara que no estén debilitadas por los cortes y la manipulacién).

1) En el caso de que fuera necesario solapar placas en vertical, las juntas no deberan ser coincidentes en la misma linea
horizontal, salvo que esta coincida en un pafio oculto (por ejemplo, el plénum de un techo), en cuyo caso podra
realizarse siempre y cuando sea autorizado por la direccion de la obra. El solape minimo sera de 400 mm.
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m) En pafios de gran amplitud se deberan prever juntas de dilataciéon cada 11 m como minimo y respetar las propias de
la edificacion donde se ubique. En caso de muros con fuertes dilataciones o movimientos, debera consultarse a los
servicios técnicos.
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— Actuacion en zona de huecos de paso y ventanas
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a) En el recercado de huecos, las placas se colocaran por el sistema de bandera, es decir sin hacer coincidir las juntas
entre placas con las lineas de las jambas en las zonas de dinteles y antepechos. El trozo menor que debe introducirse
sobre esas lineas no serd nunca inferior a de 300 mm. En el caso de cercos exteriores y de 200 mm en el caso de

cercos interiores.

=300 mm =300 rdm
Exteriores

=200 mm 200 mm
Interiores

b) En la zona de cercos exteriores (previamente recibidos al muro) se colocara la placa, como se ha mencionado, por el
Sistema “de bandera” debiéndose justificar siempre, las posibles excepciones que pudieran encontrarse. En esos
casos y en el de huecos interiores (previamente recibidos al muro) puede colocarse, si asi se quisiera, una picza
individual tanto en la zona de dintel como en la del antepecho.
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c¢) Las placas en su encuentro con los cercos deben quedar ligeramente separadas de éstos, lo suficiente para no entrar

en contacto.
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7.4.2.4 Tratamiento de juntas. Se hara de acuerdo a lo descrito en el apartado 7.5.

7.4.3 Trasdosados Autoportantes con arriostramientos y libres. La diferencia entre uno y otro tipo es que en un
caso los perfiles van arriostrados al muro base y en el otro van de suelo a techo sin ninglin contacto con el muro.

Al ser el montaje casi idéntico, se desarrolla en un solo apartado, y se hard mencion expresa cuando haya alguna
diferencia de procedimiento.

7.4.3.1 Replanteo
a) El replanteo de éstas unidades, se realizard marcando en suelo y techo la cara interior (mas lejana al muro) de los

canales que lo configuran, por lo que tendra que considerase para obtener la cota del paramento terminado el espesor
de la placa o placas que posteriormente vayan a atornillarse.

Muro

/Bt-;larca

Canal
Banda estanca

7.4.3.2 Colocacion Canales o elementos horizontales

a) Los perfiles inferiores se colocaran sobre solado terminado o base de asiento. (En caso de otras posibilidades se
consultara a los servicios técnicos del fabricante o direccion de la obra).

b) Los perfiles superiores se colocaran bajo forjados enlucidos salvo que posteriormente se vayan a colocar techos
suspendidos.

(NOTA — En caso de anclaje sobre techos suspendidos continuos, se recomienda realizar un estudio téenico, sobre la manera de evitar puentes
actsticos por el plenum).

Canal inferior

Anclaje

Banda estanca
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¢) Los perfiles inferiores deberdn llevar obligatoriamente en la superficie de apoyo o de contacto con el soporte, una
cinta o banda estanca.

d) Los anclajes a los soportes tanto inferior como superior deberan situarse a cada 600 mm como maximo (e) entre
fijaciones consecutivas, teniendo en cuenta ademas que las de inicio y final deberan estar a una distancia no mayor
de 50 mm (b) de los extremos del perfil y que como minimo deberan colocarse 3 anclajes para piezas superiores a
500 mm y 2 para piezas inferiores a 500 mm.

=500 mm
(3 unidades o mas)

b

< 500 mm

Observaciones importantes: La separacion de 600 mm indicada, se refiere a anclajes firmes sobre materiales
resistentes y compactos (elementos de forjados resistentes, hormigén, terrazos, marmol, madera, acero, etc.). En caso
de realizar éstas uniones sobre elementos menos resistentes, como pudieran ser techos continuos de escayola, placas de
yeso o similar, la separacion mdxima entre anclajes apropiados serd de 400 mm.

El anclaje sobre elementos blandos y no resistentes (bovedillas de poliestireno, fibras minerales, eic,) es siempre
delicado, por lo que se recomienda en estos casos realizar el estudio técnico pertinente para buscar en cada caso
soluciones alternativas fiables.

El tipo y la fiabilidad del anclaje a las solicitaciones que se producen en él segin material del soporte, serd avalada
por el fabricante del anclaje.

Es recomendable en todo momento realizar una prueba previa, "in situ” sobre estos elementos, para comprobar su
idoneidad.

La fijacion de éstos elementos puede afectar las caracteristicas mecdnicas del trasdosado

e) La continuidad de los canales se realizara “a tope” y nunca por solape.

NOE
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f) La maxima longitud permitida de trasdosado sin canal, tanto inferior como superior, sin soluciones alternativas, seré
de 300 mm y siempre y cuando se justifique la imposibilidad de continuidad.

¢) En las esquinas y dngulos de los trasdosados, los canales quedaran separados a una distancia igual al espesor o
espesores de las placas “e” del trasdosado pasante. Nunca s¢ colocaréan a tope.

h) En las zonas de pasos y huecos se alzaran sus extremos como minimo a 150 mm (h).

s

7.43.3 Colocacién de montantes o de elementos verticales (maestras, angulares, etc.)

I— >,15“n') mm —I

— De arranque con la obra gruesa u otras unidades ya ejecutadas

a) Tanto en los trasdosados arriostrados como en los libres, siempre se instalaran perfiles en el arranque que deberan
fijarse firmemente a la obra gruesa, o unidad existente, con anclajes cada 600 mm como méximo. En piezas iguales
o superiores a 500 mm, el niimero de anclajes no serd menor de 2 Uds y para piezas superiores a 500 mm, los
anclajes se colocaran en tres puntos como minimo. Ademds, deberan ir solidarios a los perfiles tanto inferior como
superior con tornillos tipo M o punzonado (nunca con tornillos tipo P).

°
= I\ _1x50mm
2500mm| || ©
<500mm|
. -

- i L] I 4 a -

[<50mm 1<50mm ¥ —

t + _A________.‘\

NOTA - Con relacion a las fijaciones deberan tenerse en cuenta las observaciones indicadas en la fijacion de los canales.
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b) Estos perfiles deberan colocarse continuos de suelo a techo. Si por razones imperativas de la obra, (paso de
instalaciones, huecos, etc.), han de interrumpirse, deberd mantenerse al menos un 60% del perfil en sus labores de

arranque, repartidos en las zonas inferior y superior del encuentro, siempre y cuando el hueco no supere 250 mm de
forma continua.

/

11 {7

T a = 250 mm
a+b < 40%

T T b = 250 mm

1

i, 5 L

c) La fiabilidad del anclaje debera garantizarla el fabricante de éste, recomendando siempre que se realice, previo a los
trabajos, una prueba en obra.

— De modulacion o intermedios

a) Se colocardn o encajaran por simple giro en los perfiles tanto superior como inferior y con una longitud inferior a la
luz entre suelo y techo (entre 8 mm y 10 mm) y no se fijaran a ellos, salvo los denominados “fijos™.

T e
[ ?‘.\._z

=

8a10 mm

— Montante
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DECLARACION “CE” DE CONFORMIDAD

Requisitos esenciales segin
la tabla ZA.1:

Yesos Ibéricos, S.A.
Paseo de Recoletos, 3
28004 Madrid

Tel.: +34 915 949 000
Fax: +34 915 237 755
www.pladur.com

Resistencia al esfuerzo cortante | PND
Reaccién al fuego
FON C 12/25 13 x 600 x 600 BC A2 s1d0
FON C 12/25 13 x 1200 x 2000 BC A2 s1d0
FON C 8/18 13 x 1200 x 2000 BC A2 s1d0
FON C 8/18 13 x 600 x 600 BC A2 s1d0
FONR 10/23 13 x 1200 x 2000 BC A2 s1d0
FONR 12/25 13 x 1200 x 2000 BC A2 s1d0
FONR 15/30 13 x 1200 x 2000 BC A2 s1d0
FONR 6/18 13 x 600 x 600 BC A2 s1d0
FONR 6/18 13 x 1200 x 2000 BC A2 s1d0
FONR 8/18 13 x 600 x 600 BC A2 s1d0
FONR 8/18 13 x 1200 x 2000 BC A2 s1d0
FON R ALEA PLUS 12/20/35 13x1200x2000 BC A2 s1d0
FON R ALEATORIA 8/15/20 13x1200x2000 BC A2 s1d0
FON R ALTERNADA 12/20/66 13x1200x2000 BC A2 s1d0
FON R ALTERNADA 8/12/50 13X1200X2000 BC A2 s1d0
FON L5x80 n°8 13 x 1200 x 2400 BA B-s1d0
FON C 10-8 13 x 1200 x 2400 BA B-s1d0
FONR 12-2 13 x 1200 x 2400 BA B-s1d0
FONR 15-1 13 x 1200 x 2400 BA B-s1d0
FONR 15-8 13 x 1200 x 2400 BA B-s1d0
PLADUR FON C 10-2 13 x 1200 x 2400 BA B-s1d0
PLADUR FON R 12-1 13 x 1200 x 2400 BA B-s1d0
PLADUR FON R 12-8 13 x 1200 x 2400 BA B-s1d0
PLADUR FON R 15-2 13 X 1200 X 2400 BA B-s1d0
Factor de resistencia al vapor de agua 10
Resistencia a flexién longitudinal 550N
Resistencia a flexién transversal 210N
Resistencia Térmica 0,25 W/(mK)
Resistencia al impacto Ver documentacién técnica
Aislamiento directo al ruido aéreo Ver documentacién técnica
Absorcién acustica Ver documentacién técnica

Madrid, 18 de Junio de 2006

Enrique Ramirez Asperilla
Director Pladur®

Oficinas Centrales

y Fébrica de Valdemoro-Madrid
Placas de Yeso Laminado,
Transformados y Pastas Adhesivas

Escritdrios Centrais

e Féabrica de Valdemoro-Madrid
Placas de Gesso Laminado,
Transformados e Pastas Adesivas.





